
各种测力称重传感器

产品名称 各种测力称重传感器

公司名称 上海聚人电子科技有限公司

价格 8000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:jurung
型号:LF-17H2A

公司地址 上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2210号308室

联系电话 62059831

产品详情

lf-17h2a大吨位轮辐式称重传感器

 

结构简单、坚固，具有抗侧向力和偏载能力强、重心低、便于安装等特点。

应用领域：自动化控制系统中，作为称量、测力等自动控制元件。

 

技术参数：

 

额定载荷 100t;200t;300t;400t;500t; 绝缘电阻 ≥5000mω
工作温度范围 -30～+70℃

灵敏度 2.0-3.0mv/v 安全过载 150%f.s
综合误差 ±0.05%f.s 极限过载 200%f.s
蠕变 ±0.05%f.s 推荐激励电压 10～12v(dc)
零点平衡 ±1%f.s 最大激励电压 15v
零点温度影响 ±0.05%f.s/10℃ 密封等级 ip67
输出温度影响 ±0.05%f.s/10℃ 材质 合金钢
输入阻抗 1050±30ω 电缆 线长：3～6m；直径：￠6mm
输出阻抗 1050±10ω 激励+=红；激励-=黑；输出+=绿；输出-=白

 



 

                       

......更多详细产品信息，欢迎来电索取！400-021-0560

                                                    qq:878097399

本产品的加工定制是否，品牌是jurung，型号是LF-17H2A，种类是测力，材料是合金钢，材料物理性质
是导体，材料晶体结构是其他，制作工艺是应变式，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.05
（%F.S.），迟滞是0.05（%F.S.），重复性是0.05（%F.S.），灵敏度是2.0000mv/V，漂移是0.05%
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