
工程电缆/建筑电缆仪器仪表电缆

产品名称 工程电缆/建筑电缆仪器仪表电缆

公司名称 上海腾众电线电缆有限公司

价格 8.50/个

规格参数 品牌:腾众
型号:WD-ZBN-YJV3*1.5
加工定制:是

公司地址 中国 上海 上海市松江区 松江区玉树路269号

联系电话 86-021-37773726

产品详情

参照标准：gb5023-97,gb/t12706.1-2002,gb14049-93标准，电线阻燃特性达到

gb12666.2-90和gb12666.5-90 a类标准，电缆燃烧时的透光率达到97%，

无hcl腐蚀气体释放（气体ph值为6.74）�额定电压：450/750v或300/500v�长期工作温度：电缆导体允许
长期最高工作温度135℃�电缆导体的短路温度可达280℃，持续时间可达5分钟�电缆敷设时的弯曲半径

：电缆外径小于15mm者为6d，电缆外径为15-25mm者为8d,电缆
外径大于25mm者为10d。(d为电线电缆的外径)�环境温度：电线敷设时的环境温度最低为-40℃

【注意事项】

所有电线不含税不含运费，如需开票请致电协商。

因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认，以免因价格变动带来不便和损
失。

图片仅供参考、实物以本公司产品为准。

大家在购买前详细询问并索要更多的细节图片，本店本着一贯诚信的宗旨，

向来都会详细地告知货品的具体情况。

 本公司拥有最终解释权.



款到发货。

商品退换：

●收到货物后，请当面仔细检查，确认规格型号、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝
签收，并即刻联系掌柜。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。（这点非常非常重要！！请各位
亲门注意哈。）

●因商品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。买家退换时，请用相同的邮寄方式寄回，
且运费不得高于卖家发货时的运费（以包裹单费用为准）

●退换时，请将发货清单随同需退换的商品一并寄回，并注明您的姓名、地址、联系电话。

●自商品收到7日后（以签收日起算），将不再接受退换货，如有退换货，请在7日内提出。

提    示：

●收到货物后，请马上拆开包装仔细检查，如有问题可以拒签，并即刻和我们联络。注意：因一旦签字
，再有什么问题，快递公司将不予赔偿。所以请先仔细检查后再签收。

●所售之商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品
有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。

●因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变型，只要绝
缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

本产品的品牌是腾众，型号是WD-ZBN-
YJV3*1.5，加工定制是是，线芯材质是CU，护套材质是PVC，产品认证是CCC，标称截面是1.5
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