
TES-1353积分式噪音计

产品名称 TES-1353积分式噪音计

公司名称 佛山市顺德区苏南环试电源设备有限公司

价格 7000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:TES/泰仕
型号:TES-1353

公司地址 广东江门市蓬江区芝山大道

联系电话 86 0750 3332295 13500289169

产品详情

积分式噪音计tes-1353参数：

适用标准 iec pub 651 type2, ansi s1.4 type2,iec804 type2
准确度 ±1.5db

动态范围 100db
测量范围 30-130db

频率加权特性 a和c特性
预设量测时间 1s, 3s, 10s, 30s, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs

动态特性 impulse(冲击音) , fast(快速) ,slow(慢速)等反应速率
麦克风 1/2英吋极化电容式麦克风

最大值/最小值锁定 max , min
数字显示 4位数，分辨率0.1db，取样率为2次/秒

模拟刻划显示 每一刻画代表2db，取样率为16次/秒
过载指示 噪音量大于130db显示警示符号 "over"噪音量于于30db显示警示符号 "under"

ac信号输出 2vrms/130db,输出阻抗约600ω
dc信号输出 10mv/db,输出阻抗约100ω

电源 1.5v 3号电池4颗

源转换器规格 dc 6v直流电压
电池寿命 约28小时(碱性电池)
暖机时间 30秒

操作温湿度 0~+40℃，10~90%rh
储存温湿度 -10~+60℃，10~75%rh
尺寸及重量 265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 380g



附件 使用说明书, 电池, rs-232连接线, 耳机插头,调 整棒, 9 pin to 25 pin转换头, 海棉球,
手提携带盒

选购配件 麦克风延长线(5米或10米)，三角架、tes-1356音位校正器

本产品的加工定制是是，品牌是TES/泰仕，型号是TES-1353，类型是数字声级计，测量范围是30-130dB
，测量精度是1，工作温度是1（℃），分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg）
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