
低频高灵敏度测极微小振动地震测量

产品名称 低频高灵敏度测极微小振动地震测量

公司名称 无锡世敖科技有限公司

价格 1750.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:世敖
型号:CA-YD-119

公司地址 无锡市南长区翠云新村13号二楼

联系电话  13606179493

产品详情

ca-yd-119 压电式加速度传感器

特点：

电荷灵敏度高，测量极微小振动低频至0.2hz，可地震测量剪切结构，性能稳定

主要技术指标：

灵敏度（20±5℃） 10000 pc/g
测量范围（峰值） 10g
最大横向灵敏度 ≤5 ％
频率响应（±5%） 0.2 ～500 hz
安装谐振频率 4,500 hz
工作温度范围 -40～+120 ℃
温度响应 见温度曲线
瞬态温度 30 mg/℃(0.3hz)
磁灵敏度 2 g/t（50hz，0.03t）
基座应变 0.5 g/με
基座隔离 ＞109 ω
电容 ～46000 pf
安装 m8
敏感材料 压电陶瓷
结构设计 记忆环、剪切
壳体材料 不锈钢
重量 300 g



输出方式 侧端l6
配套件
传感器合格证 标定参数、频响曲线
m8、m5/m8螺栓 各一只
2米 l6/ l5 styv-1 1根

 咨询热线：官经理 13606179493 0510-66889962 fax:0510-88208850 qq：80485105

本产品的加工定制是是，品牌是世敖，型号是CA-
YD-119，种类是加速度，制作工艺是陶瓷，输出信号是电荷
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