
GW5-35ID/630户外高压隔离开关

产品名称 GW5-35ID/630户外高压隔离开关

公司名称 浙江康良电力设备有限公司

价格 4100.00/个

规格参数 品牌:其他
型号:GW5-40.5/630
额定电压:35K（V）

公司地址 乐清市柳市镇黄七甲村

联系电话 0577-62716626 13587790553

产品详情

售前服务■ 提供技术咨询：我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题；■
提供产品资料：我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出；■
提供合理报价：我们确保24小时内对您所要求的产品合理报价；■
提供考察接待：我们确保随时接待您的考察，并为您提供各项便利服务。售中服务■
我们确保无论合同大小，都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同；■
我们确保交期、保质保量、严格执行合同各项要求；■ 我们确保按合同的要求为您提供各项服务；■ 我
们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。售后服务如果您的产品需要维护，或咨询技
术方面的问题，请您直接拨打我们的热线电话。■售后服务承诺：我公司本着诚信、务实、高效、创新
的理念，以优质的产品、细心的服务，向您郑重承诺如下：我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部
分产品保修三年。保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）
。在接到保修通知后，24小时内赶到现场并解决问题。用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得
到明确的解决方案。用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适
用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。在保修期内，以下情况将实行有偿维修
服务；（1） 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。（2）
由于操作不当而造成的故障或损坏。（3） 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

产 品 说 明

gw5-40.5型隔离开关是供高压线路在无载流情况下，进行切换线路以及对被检修的电气设备进行电
气隔离的三极户外高压电器,产品性能满足gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》及iec-129（1984
）标准要求。该型隔离开关为双柱式v型结构,自清洗效果好,防湿闪能力强,底座安装占地小,可正装,
侧装,倒装.
特点

1、改进了轴承转盘结构，使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉，开关的整体性强
且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺，另外触指
与触指座之间加装软连接，使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小，从而减少触头在运行



中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金，触头部分采用紫铜件，导电杆与底座连接处
及接地触指座之间均加装软连接，因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均
采用紫铜镀银的表面处理工艺，镀银处理，表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进
轴与孔配合方式：铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合，解决了在户外长期使用出现的锈
死现象。外露标准件采用不锈钢；金属件采用热镀锌处理，开关的耐腐蚀能力更强。5、大量采用
精铸件替代焊接件，减少焊接不牢等安全性问题。
外形及安装尺寸：

型 号 额定电压 （kv） l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l1 (mm)
gw5-110 126 ～2000 ～2800 ～1473 ～1569 ～1533 ～1362
gw5-35 40.5 ～1200 ～1600 ～830 ～1000 ～845 ～700

名   称 单   位 gw5-40.5

额定电压 kv 40.5

额定电流 a 630 1250 1600 2000

主刀及地刀峰值耐受电流 ka 50 63 80 100

主刀及地刀短时耐受电流（3s） ka 20 25 31.5 40

1min工频耐压(有效值) 对地 海拔1000m kv 95

海拔2000m kv 105

断口 海拔1000m kv 118

海拔2000m kv 135

雷电冲击耐压(峰值1.2/50 μ s) 对地 海拔1000m kv 195

海拔2000m kv 205

断口 海拔1000m kv 215

海拔2000m kv 230

机械寿命 次 2000

产地：浙江-柳市价格：批发价销售运输：汽运到客户所在城市，通知提货。包装：简易包装质量
：按国家标准（包一年）售后：长期跟踪服务厂家：浙江康良电力设备有限公司网址：www.kangl.c
n货期：常规有现货，其它按技术要求定做浙江康良电力设备有限公司专业生产销售：户内外真空
断路器，六氟化硫断路器，多油断路器，少油断路器，高压互感器，电力计量箱，隔离开关，负荷
开关，接地开关，跌落式熔断器，氧化锌避雷器，陶瓷穿墙套管，复合穿墙套管，复合绝缘子，陶
瓷绝缘子，电缆分支箱，高压开关柜，欧式箱变，美式箱变,电缆附件，等系列产品。由于产品型号
规格较多，价格无法固定，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解，谢谢！订购热线：0577-61
731783                  0577-61786763            



传真：0577-62716627手机：13587790553           13325775617qq：411532859        微信号
：dga6547全国统一免费客服中心：400-008-9097公司网站：www.kangl.cn我们的宗旨：诚信康良，有
诺必行！

本产品的品牌是其他，型号是GW5-40.5/630，额定电压是35K（V），额定电流是630（A），额定频率是
50（HZ）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

