
IMD系列氟塑料磁力泵，无滴漏、无磁涡流

产品名称 IMD系列氟塑料磁力泵，无滴漏、无磁涡流

公司名称 安徽氟腾泵阀有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:氟腾
型号:IMD100-80-125F
材质:塑料

公司地址 安徽省宣城市泾县茂林镇凤村街道

联系电话 0563-5840878 15256331733

产品详情

产品特点：

         imd磁力泵系列在传统耐腐蚀磁力泵的设计基础上，吸收国家先进技术理念，优化零
件结构，选用增强碳纤维制成的隔离加强套，无磁损、承高压；彻底消除了磁涡流，强劲的磁扭矩，使
产品高效，节能，环保。独特的后拉式结构，一人便可轻松地进行零件更换，无须拆卸管道，让保养检
修更便捷。

产品用途：

        广泛应用于石油、化工、制碱、染料、医药、电镀、无线电、科研机构、国防工业等生
产流程中输送腐蚀性液体，尤其适用于输送强腐蚀，易燃、易爆、有毒、易挥发的化学介质，是化工行
业节能减排的首选产品。

适用温度：

        -20℃~100℃，采用特殊材料可耐高温350度。

本产品的品牌是氟腾，型号是IMD100-80-125F，材质是塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式
是电动，输送介质是强腐蚀、易燃、易爆、有毒、易挥发，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，
叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m3/h），叶轮数目是1，扬程是20（m），汽蚀余量是4.5（m），
吸入口径是100（mm），排出口径是80（mm），级数是单级，重量是330（kg），电压是380（V），功
率是15（kw），规格是IMD40-25-150,IMD40-25-165,IMD40-25-170,IMD40-25-185,IMD40-25-230,IMD50-40-
165,IMD50-32-200,IMD65-50-130,IMD65-50-165,IMD65-40-200,IMD80-65-140,IMD80-50-200,IMD100-80-125,
IMD100-80-180,IMD125-100-160,IMD125-100-200
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