
玻璃钢穿管器

产品名称 玻璃钢穿管器

公司名称 霸州市康仙庄兴顺通信线路工具厂

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:兴顺
型号:多种
加工定制:是

公司地址 霸州市康仙庄乡石城二村

联系电话 86-03167952305 15832617781

产品详情

我厂作为专业的玻璃钢导线器生产商，自1998年生产玻璃钢导线器，已经有12年的历史。日生产能力为5
0000米以上，本厂引进先进的玻璃钢拉挤设备，生产技术不断更新。保证了产品的质量。管道导线器作
为电缆布放的专业工具，管道导线器可以在管道中**的穿梭，完成电缆的布放工作。本厂生产的玻璃钢
导线器出口多个国家，赢得了国外客户的一致好评。本厂生产不同等级的玻璃钢导线器，主要产品有通
用型管道导线器，高密度型管道导线器环氧型电缆导线器

电缆导线器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温拉挤成玻璃纤维线。这种线具有很高的抗拉强度并有
良好的柔韧性，玻璃纤维线外表由高密度聚乙烯工程塑料制作层的护套层，使导线器外表光滑、耐磨，
耐老化，耐酸碱、具有良好的的绝缘性能使他用在有电缆的管道里的时候很安全。

玻璃钢导线器重量轻，耐磨，抗酸碱，耐老化，防腐蚀。

电缆导线器拉伸强度大，弯曲性能强，可在狭小的管道中**穿梭

玻璃钢导线器-具有良好的温度适应能力，产品不会再温度热天的时候变软，也不会再冷天的时候变脆，
使用性能不会因为天气温度的印象而变化。

管道导线器外护套层有高密度聚乙烯工程塑料制作而成，具有良好的抗紫外线能力。

外面涂层要是能长期耐紫外线的聚乙烯。

电缆导线器外表光滑，耐磨，使用寿命长。

玻璃钢导线器技术参数：

杆径分类 φ4.5mm、φ6mm、φ9mm、φ10mm、φ11mm、φ12m
m、φ13mm、φ14mm、φ15mm、φ16mm



长度范围 10米-500米（可根据客户要求订制）
弯曲半径 330mm
纤维密度 210kg/m
断裂拉力 4200kg

适用温度范围 -40℃至80℃
支架尺寸分类 (1300mm×450mm×1330mm)(1200mm×420mm×1220mm

)(980mm×350mm×1000mm)(680mm×240mm×700mm)(4
20mm×180mm×400mm)

选好导线器，管道导线器，电缆导线器，就到霸州兴顺，品质好，价格更合理。

本产品的品牌是兴顺，型号是多种，加工定制是是，材质是玻璃钢，杆径是12（mm），杆长是200（m
），线密度是详谈（g/m），温度范围是详谈（℃），牵引断损张力是详谈（kg），最小弯曲半径是详谈
（mm），线轴直径是详谈（mm）
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