
拳头机联呈牌压合机

产品名称 拳头机联呈牌压合机

公司名称 东莞市厚街明成鞋机店

价格 3500.00/个

规格参数 加工定制:否
适用对象:鞋底
适用材质:橡胶

公司地址 广东东莞市厚街镇吉祥路15号明达鞋机

联系电话 86 0769 85753810 13662729979

产品详情

‘

产品介绍：

本机型适用eva鞋底之前跟，包头，后跟部分其他同型之前后跟，具有强大的结合力。

●    本压底机采用全油压系统设计，适用于龙船底、墙式包底运动鞋及休闲鞋的外底压著。压底
、压边及压前后可一次完成或个别完成，出力大、贴合牢固，除节省人工外，压著均匀、效果佳，是制
鞋业升级的自动化压底设备。

 

●    上升油压缸使用预充阀补充油量，可使操作上升动作加速，节省操作时间，增高经济效益。

●    压杆机构采用油压自动平衡系统，压杆高低不需调整，操作简单。

●    压杆机构自动偏摆角度定位设计，使鞋子取放容易，长统或半长统鞋操作上，亦非常方便。

●    前后束紧机构后退时，采用特殊电路设计控制其后退距离更换鞋子大小简易。

●    本压底机每个动作均具有外部手柄调压功能，使鞋子底部压著更完美。

●    自动平衡压杆及偏摆机构：两支压杆高低调整采用油压自动平衡结构，对于鞋楦之高低变化
均免调整，并确保两支压杆之压力平均，使鞋底之压著力量更均匀。两支压杆可同时做偏摆动作。以利
鞋楦之取放，一改旧式机台压杆为固定式，操作不便之问题。

●    压力机构：鞋楦两侧之压著采用全油压式动作，两边各有九个橡胶发泡体压块，可随时大小



不同之鞋型做密实之墙边压著，而每个压块均由独立之油压缸推动，每支压力可达250-300kg，前后各有
两组并装置挡梢供选择用与不用，使鞋边之黏著达到最付佳之效果

 

本产品的加工定制是否，适用对象是鞋底，适用材质是橡胶，产品类型是二手，品牌是联呈，型号是LC
26，生产能力是200（双/小时）
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