
现货不锈钢快插直通PU气动接头

产品名称 现货不锈钢快插直通PU气动接头

公司名称 温州金汉机械有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:JH
型号:JHPU04-04
材质:不锈钢

公司地址 您的邮箱

联系电话 0577-86916399 18968948039

产品详情

  产品名称：

不锈钢快插直通(PU)气动接头

材    料：304/316优质不锈钢

耐    压：2.1×103 KPa 

工作压力：50～2000KPa(标准大气压101KPa) 工作温度：-20～225℃

适用范围：气动行业、自动化设备、航海、航天、食品、饮料、机械

配管外径：4/6/8/10/12/14/16 mm

不锈钢快插直通气动接头规格介绍：

Φ04-04，适用接头两端气管外径4 mm；

Φ06-06，适用接头两端气管外径6 mm；

Φ08-08，适用接头两端气管外径8 mm；

Φ10-10，适用接头两端气管外径10 mm；

Φ12-12，适用接头两端气管外径12 mm；

Φ14-14，适用接头两端气管外径14 mm；



Φ16-16，适用接头两端气管外径16 mm；

还有一种变径的规格，所接空气软管的原理是一样的。

注：此价格为Φ04-04的304不锈钢材质直通PU气动接头的价格，其他规格、材料如316不锈钢的价格请咨
询店家，谢谢理解！ 

使用所配管子材料：尼龙（PV）、聚氨酯（PU）、特氟龙管（PTFE）。

不锈钢快插直通气动接头是一种主要用于气动工具和软的空气配管，实现管路连通的连接件，常见的接
头材质有全铜、塑料、塑钢、不锈钢等，其中又以不锈钢材质的气动接头使用范围最广、性能最优、安
全系数最高、寿命最长。

不锈钢快插直通(PU)气动接头的安装使用方法：

1.将软管(尼龙、聚氨酯、特氟龙管)切断并除去毛刺，然后将软管一端插入接头插口内（一定要插到底端
），即可达到牢固的连接和密封效果；

2.软管反复多次拔出后，应剪去端部磨损部分，修平后继续使用；

3.拆卸软管时，一只手握紧气动接头用拇指和食指同时将接头卡套压下，另一只手握紧软管沿卡套轴向向
压下相反方向稍微使力即可将软管拔出；

4.直角、三通、四通等终端管接头，安装后，仅需旋转接头体，即可调整接头的接管方向。

不锈钢快插直通气动接头气动接头广泛用于航海、航天、仪器、自动化设备、电力的电流信号传输和空
气管路。

不锈钢快插直通气动接头的特点：

1.快速安装，简单灵巧，节省空间，连接和拆卸简单可靠；

2.型式多样，满足气动任意布管的需要；

3.安装以后，软管管体也可任意转向；

4.密封圈采用国际通用的氟橡胶材质，密封性能会更好更耐用。

 不锈钢快插直通气动接头注意事项：

1.本产品适用于所规定的使用介质、使用温度管道上;

2.本产品宜放干燥、通风地方搬运和安装时切勿碰撞敲击;

3.在安装时应清除管道内尘屑杂物，以免影响密封性能和使用安全;  

304与316不锈钢的区别： 304不锈钢即0Cr18Ni9，特性：作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐

热性、低温强度和机械特性。（无磁性，使用温度在196℃-800℃）；用途：家庭用品（1、2类餐具、厨



具、热水器等）医疗器具、建材、石油、化工设备、食品工业、原子能工业。 316不锈钢即0Cr17Ni14Mo

2，特性：添加Mo，故其耐大气腐蚀性的高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用。加工硬化性优（无

磁性）；用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、化肥、食品工业用设备、容器、输送管线、

沿海地区设施。316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好

些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。

温州金汉机械设备有限公司专业生产各种304、316不锈钢气动接头，10多年来凭借良好的信誉一直保持
行业领先地位，可加工定制各种不锈钢工业用产品，质量保证，欢迎来电来信咨询！
电话： 0577—86916399      QQ   776797570

厂址：浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号所售不锈钢气动接头均为温州金汉机械设备有限公司（

工商注册号 3303 03000047322）厂家直销，非塑料、铜质以及铜镀镍材质的可比，不锈钢材质的气动接头

是目前市场占有率和社会认可程度最高的气动接头，我们工厂以质量求生存，所有商品质保一年，请放

心购买 ！有任何问题欢迎来电来信沟通，我们将认真倾听每一位顾客的声音！
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