
Q941TC电动陶瓷球阀-

产品名称 Q941TC电动陶瓷球阀-

公司名称 永嘉三科阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:三科
型号:Q941TC
材质:碳钢

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇陡门头繁荣路

联系电话 0577-67319501 15868076969

产品详情
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名称 耐腐蚀陶瓷球阀

主阀体，副阀体 wcb,304,316+搪瓷+陶瓷wcb, 304, 316+

阀体 铌合金，钛合金，蒙乃尔，哈氏合金，

阀座 陶瓷

球体 陶瓷、硬度hv1100c hv1100

流道 陶瓷、硬度hv1100c  hv1100

填料 特种盘根，聚四氟乙烯



 

 

阀体 阀杆 球体 阀座 填料 适用介质 适用温度
wcb 2cr13 复合陶瓷 复合陶瓷 ptfe 煤粉、煤渣、粉状颗粒等腐蚀性介质 ≤200℃

cf8304 0cr18ni9（304） 复合陶瓷 复合陶瓷 ptfe 煤粉、煤渣、粉状颗粒、腐蚀性介质 ≤200℃

cf8m316 0cr17ni12mo2（31
6）

复合陶瓷 复合陶瓷 ptfe 煤粉、煤渣、粉状颗粒、等腐蚀性介质 ≤200℃

cf3m316
l

00cr17ni14mo2（3
16l）

复合陶瓷 复合陶瓷 ptfe 煤粉、煤渣、粉状颗粒、腐蚀性介质 ≤200℃
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本产品的品牌是三科，型号是Q941TC，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通
径是DN50-300（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是
单向，驱动方式是电子，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水
，规格是DN50-300
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