
偷窥镜 微光夜视 单筒红外线夜视仪

产品名称 偷窥镜 微光夜视 单筒红外线夜视仪

公司名称 东莞市拓莱光电实业有限公司

价格 1050.00/个

规格参数 品牌:NORTHSTARS
型号:NVT-M02-4X50H
结构:单筒望远镜

公司地址 东莞市长安镇沙头社区振安中路497号大利丰大
厦4楼

联系电话 13537127283 18576300001

产品详情

   
各位顾客大家好，本公司主要开发和生产高端数码/微光夜视仪、测距仪、望远镜等产品，一直以来

主要出口欧美等市场为主，现经公司研究决定开放和开发国内市场，欢迎大家代理、批发、零售等业务
。

为给大家更真实的体验感，本公司阿里中国地区销售旗舰店全部以实物拍摄，产品高清大图不去做过多

美化处理，批发和代理商如果需要使用本公司图片可以联系索取并受权使用。因我司本网站暂没有设专

人管理，未能及时回复的顾客请留言或电话联系，我们会尽快回复处理。

 

     本款nvt-m02-4x50h高清夜视仪适合专业人士远近距离观测的使用，50mm

大视场大倍率物镜成像清晰，大倍率成像效果看得更远。

比市面传统产品有以下主要优点：

 

1.产品做工精细，做工超越国内外大部份生产厂家水平。2.美国进口红外ir灯使用寿命时间超长，照射距
离更远，成本是国产普通夜视仪红

   外led灯的好几十倍，确保超长时间使用都不会烧或变暗。



3.机身专业的人体工程学设计，机身并采用弹性手感喷漆，配合大pvc手感护皮，

  无论大手或小手的你操作都手持感觉极佳，长时间使用不易累。

4.小巧机身外出携带方便，更适合户外野营、养殖业防盗、看养鱼池、看守林场、

   安全保卫、夜间观测、搜索救援、休闲游猎、野营度假、巡逻，监控等活动。

(上图说明） 

高清物镜，采用高清增透膜处理物镜，成像清晰锐利，大视场角度显示效果。

（上图说明）

大目镜显示，目镜成像清晰。

（上图说明） 

一，当按下开机按键“2”时绿色指示灯同时亮起，表示机器开启。

二，在机器开启后，再按“1”按键时红色指示灯亮起，表示红外线ir灯打开。

三，“3”全金属电池筒及电池盖接触良好保证电路稳定可靠，使用时装入1只

      cr123a电池，达120小时的持久供电。

(上图说明）

一，“1”机身专业的人体工程学设计，机身并采用弹性手感喷漆，配合大pvc手感

      护皮，无论大手或小手的你操作都手持感觉极佳，长时间使用不易累。

二，“2”可连接市面上购买的传统照相机三脚支架使用，适合长时间固定目标的观测。

(上图说明） 

一，“1”采用美国原装进口led红外线发射灯，成本是国产普通夜视仪led灯的好

      几十倍，确保超长时间使用不会烧或变暗。

二，“2”贴牌位置，接受批量客户下单的贴牌。

上图真人秀。



 

 

产品特点和认证：

 

产品发货清单如下，本款产品中国内销暂时没有彩盒配备，暂用黄色硬纸盒包装，

后面公司再安排设计彩盒及印制。(下图）

 

注意：发货时封箱有我司专用胶带封箱，签收前请查验是否包装完好，如封箱胶带与

我司不符或有破损请不要随意签收！签收前请务必和快递员当面验货后再签收，凡没

有和快递员当面验货签收后所出现产品缺损等问题，我司将不会处理和承担任何责任！

 

 

   <<微光夜视仪显像管本身内部的黑点、雾点、白点（线)等判定标准参考>>

     所有我司出货的产品都会严格经过多关检测后出货，因为微光管内部存在类似以

下问题都是国内外所有生产厂家目前无法避免的，我司会按照国际标准及多年出口国

外经验标准发货（除特价促销产品外），尽量去满足达到大家使用效果的要求，但凡

是对微光夜视产品不了解或没有接触过微光产品的顾客请慎拍！或联系我司客服人员

了解明确产品特点和功能再拍。所有顾客收到的微光产品凡是出现以下类似现像存在

异议的，最终一切都需按我司专业检验判定标准为准。对要求更高批量订购的顾客，

我们可以取用成本更高更好的微光管子去生产。

 

公司质量检测及生产一角我司夜视仪广泛应用于

            

                                       夜视仪与望远镜的区别



★夜视仪是利用像增强原理，红外线成像来观测的仪器，清晰度不如望远镜，但是全

黑或星光月光的环境下观看。夜视仪因为需要经过光电转换，所以必须有电源才可以

工作，一般看到的都不是彩色的。

★望远镜是直接利用透镜，将物体的视角放大在视网膜成像的光学仪器，不使用电源，

不能在全黑或微光的环境下观看，普通望远镜成像颜色与裸眼观察的颜色一致。

 

                                               温馨提示

★夜视仪是精密、严谨的光电转换设备，强光刺激会对设备造成不可逆的损伤，严重

影响设备的性能和使用寿命，反复强光刺激，更会直接烧毁像增强管！因此：切勿在

强光刺激下使用！在未进入无光/微光环境时，请勿开启夜视仪！

★如果您要在有光线的地方测试夜视仪，请盖好护盖再开启设备，护盖上的小孔允许

极小部分光线进入以供测。

★夜视仪要用好电池，一般都是锂电池，不建议使用充电电池,会影响夜视仪的寿命，

在长时间不使用夜视仪的情况下要把电池拿出来，以免腐蚀机器。

 

                                         夜视仪使用注意事项1，夜视仪应保存在外套
中，其环境要求是温度-20度到40度，相对湿度不超过80%；2，夜视仪必需在夜间使用，不能对准强光，
白天不能使用；3，白天检查时，不能打开镜头盖，否则很容易损坏；4，需使用质量好的锂电池或碱性
电池，劣质电池会影响使用效果，并容易损坏器材；5，尽量避免雨水或雾气，防止摔，碰，撞；6，镜
头不要经常擦拭，如需擦拭时请用镜头纸或擦镜布，注意不要划伤镜片；7，夜视仪要长期保存（超过两
周）时请将电池取出，防止电池流液损坏器材；8，请放置在干燥，通风的地方，以免镜片受潮，发霉。

 

                                                 保修责任    本夜视仪属于精
密光学仪器，请务必按照说明书正确使用，仅保证用户在正确使用时的保修责任。增益管及人为造成的
损坏不在保修范围之内。

本产品的品牌是NORTHSTARS，型号是NVT-M02-4X50H，结构是单筒望远镜，功能类型是红外望远镜
，用途是户外，加工定制是是，仪器放大倍数是4，装箱数是12，视场是15，规格是NVT-M02-4X50H
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