
活塞式气动马达 叶片卧式马达 小型启动马达

产品名称 活塞式气动马达 叶片卧式马达 小型启动马达

公司名称 烟台澄鸿机械设备有限公司

价格 88.00/个

规格参数 种类:活塞式气动马达
品牌:气动
型号:ARM1-ARM7

公司地址 山东省烟台市莱山区清泉寨14号

联系电话 0535-6700945 13793574437

产品详情

特点：

●100%防爆、防火性高、绝封安全      ●回转数能配合负荷转矩

●能随时启动、停止、正逆转向        ●有自我冷却郊果，能在高温场合使用

●密封式设计划内                    ●可作为紧急动力源使用

●远离操作、自动控制容易

用途广泛：

●工业设备         ●矿业开采     ●化学、石油、药厂     
●船舶、可在水底下使用

●制铁、铝铸业     ●一般机械     ●其他行业

1.可以无级调速。只要控制进气阀或排气阀的开度，即控制压缩空气的流量，就能调节马达的输出功率
和转速。便可达到调节转速和功率的目的。

2.能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变马达进、排气方向，即能实现气动马达
输出轴的正转和反转，并且可以瞬时换向。在正反向转换时，冲击很小。气动马达换向工作的一个主要
优点是它具有几乎在瞬时可升到全速的能力。叶片式气动马达可在一秒半的时间内升至全速；活塞式气
马达可以在不到一秒的时间内升至全速。利用操纵阀改变进气方向，便可实现正反转。实现正反转的时
间短，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。



3.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振
动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。

4.有过载保护作用，不会因过载而发生故障。过载时，马达只是转速降低或停止，当过载解除，立即可
以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。可以长时间满载连续运转，温升较小。

5.具有较高的起动力矩，可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。可以带负荷启动。启动、停止迅速
。

6.功率范围及转速范围较宽。功率小至几百瓦，大至几万瓦；转速可从零一直到每分钟万转。

7.操纵方便，维护检修较容易气动马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便
。

8.使用空气作为介质，无供应上的困难，用过的空气不需处理，放到大气中无污染压缩空气可以集中供
应，远距离输送

由于气动马达具有以上诸多特点，故它可在潮湿、高温、高粉尘等恶劣的环境下工作。除被用于矿山机
械中的凿岩、钻采、装载等设备中作动力外，船舶、冶金、化工、造纸等行业也广泛地采用。

气动马达是防爆电机的最佳代替品除了标准型号,我们还有配备减速机的气动减速马达型号,减速比从5:1
至200:1。

特点包括:

1)可变转速;

2)防爆-无火花;不起静电

3)运转不发热;

4)不会烧坏;

5)正反转方向都可以。

 

 

本产品的种类是活塞式气动马达，品牌是气动，型号是ARM1-ARM7，是否防爆是防爆，防爆等级是100
%，空载转速是360-750（rpm），启动扭矩是2.94（n�m），制动扭矩是28（n�m），减速比是1:1--200:
1，最大功率是0.1-1.2（Kw），最大功率时耗气量是202-985，最大功率时扭矩是0.637-28（N/m），最大
功率时速度是1100-3.7（rpm），最大扭矩是981（N/m），最大扭矩时速度是3.7（rpm），工作压力是0.6
3，加工定制是是
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