
大棚二氧化碳CO2控制器 传感器检测仪

产品名称 大棚二氧化碳CO2控制器 传感器检测仪

公司名称 深圳市润普科技有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:润普
型号:RP-CDR-W1A

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区塘边路6号宝
盛工业区A区6栋2楼

联系电话 0755-82415317 13418696986

产品详情

智能精准气肥机  



3. 电磁阀/减压阀组件

4. 控制电缆

整个系统所需的高压气瓶由当地供气站提供，输气管可从本公司购买或农户自购。输气管与大棚的长度相当，且每隔1米打有一个小孔。它负责

将来自气瓶的二氧化碳均匀释放到大棚内。

使用注意事项：

 

1.使用智能精准气肥机的温室大棚的密封性要好，这样智能精准气肥机所释放的二氧化碳才能被植物充分吸收，增产的效果才明显。

2.在没有太阳的阴天和下雨天，植物缺少光合作用所需的光能，可以停止使用智能精准气肥机。

3.智能精准气肥机的使用要有连续性，不能停停用用，在天气允许的情况下，特别是开花期和坐果期，要每天使用。

4.智能精准气肥机所设定的浓度值是具有普遍性的科学数据，不要随意改动，设定的浓度太高反而会抑制植物生长。

工作原理：

    智能精准气肥机配备了精密二氧化碳传感器，通过精确测量温室大棚内的二氧化碳浓度，自动控制高压气瓶内二氧化碳气体的释放，使

温室大棚内的二氧化碳始终保持在用户设定的最适宜植物生长的浓度上，不仅能够达到最大限度的增产效果，而且能够提高产品的外观色泽及

品质。   

使用时，用户只要每天打开设备电源及二氧化碳气瓶，就可以完全自动化运行，不需要人工干预，开棚之前只要关闭设备电源及气瓶即可。

工作示意图：

标准配置：

1. 主机（自动检测大棚二氧化碳浓度）

2. 电源适配器

 

本产品的加工定制是是，品牌是润普，型号是RP-CDR-W1A，测量范围是0-5000ppm，测量对象是CO2，
测量精度是±3%量程*，分辨率是1ppm，电压是12（v），尺寸是67x31x18（mm），重量是0.5（kg）
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