
太阳能雷达测速，车速雷达测试仪，太阳能警示灯

产品名称 太阳能雷达测速，车速雷达测试仪，太阳能警示
灯

公司名称 福州安畅劳保用品有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:雷达测速仪
品牌:安畅

公司地址 福建福州市鼓楼区湖东路278号太阳广场

联系电话 86 591 87767662

产品详情

一、太阳能雷达测速屏概述1、雷达超速显示大屏是通过微波雷达测速仪来测的路面上行驶的车速，测试
方式采用多扑勒原理，利用微波照射行驶的车辆，从返回的微波信号中提取出目标速度信号，转换为对
应速度值，并和系统内的限速值进行比较，若测试的速度大于限速值则以红色来显示所测的速度值，若
小于限速值，则以绿色来显示速度值。2、系统的限速值存于内部的可擦除存储器内，断电后不会丢失，
限速值可通过随机配的无线遥控器来设置。3、速度显示采用3位7段双色数码显示来显示，配有专用的大
功率驱动电路来驱动显示，显示采用静态显示，显示的速度信息清晰无闪烁。4、系统的供电可采用直流
电源或太阳能板来提供。

二、太阳能雷达测速屏技术指标：1太阳能板：功率 60瓦；2整体功耗： <30瓦；3雷达工作频率：24.15gh
z；4速度测试范围：10—300公里/小时；5速度测试精度：±1公里/小时；6测试距离：
>300米；7限速范围： 20—200公里/小时；8显示方式： 3位双色led；9led指标:绿:vf (电压)3.2-3.4
iv:(亮度)4900-6300 wl: (波长)580-510 角度:3010重量:39kg.11环境温度： -30°c ～ +60°c，12湿度： 5%rh～
95%rh。

 

本产品的加工定制是是，类型是雷达测速仪，品牌是安畅，型号是AC1619，测量范围是10-99Km/h，测
量精度是±1公里/小时，工作电压是3.5（V），尺寸是1600*800*170（mm），重量是20（kg），适用范围
是道路交通测速仪
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