
LKZB-80芯精制型户内零序电流互感器-

产品名称 LKZB-80芯精制型户内零序电流互感器-

公司名称 上海鄂丰电气科技有限公司

价格 380.00/个

规格参数 应用范围:补偿
种类:电流互感器
品牌:鄂丰

公司地址 浦东新区惠南镇双店路518号364室

联系电话  13326190675

产品详情

lkzb-0.5 100/1零序电流互感器 lkzb-0.5 100/1 优势说明：

lkzb-0.5型零序电流互感器为户内装置，是专门为35kv户内电缆头出线而设计的开合式电流互感器，作为
额定频率50hz或60hz，额定电压6-35kv的电力系统中作继电保护用。

详细说明：

lkzb-0.5 100/1零序电流互感器 lkzb-0.5 100/1 lkzb-0.5型零序电流互感器为户内装置，是专门为35kv户内电
缆头出线而设计的开合式电流互感器，作为额定频率50hz或60hz，额定电压6-35kv的电力系统中作继电保
护用。  结构简介 本型电流互感器为开合式。二次绕组及铁芯均浇注在聚脂树脂内。安装时可将互
感器分为两半，中间窗孔供一次母线穿过，然后用螺栓拧紧。 技术参数 1.
该型互感器的一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二次绕组对地能承受3
kv工频耐压。 2. 额定二次电流：1a # 3. 额定一次电流、准确级及额定输出见表。 lkzb-0.5 (lbd-
lct)零序电流互感器技术参数; 产品型号   额定电流比   额定一次电流 额定绝缘水平  

 
10p10
lct-2,3,4,7 lkzb-0.
5 lct-lbd   

50/1 1 0.5/3   

75/1 1.6
100/1 2.5
150/1 5
200/1 5
300/1 5
400/1 5
600/1 5



外形尺寸： 从内径80至240mm，并可根据用户要求对内径在200mm以上者可以特制。  

本产品的应用范围是补偿，种类是电流互感器，品牌是鄂丰，型号是LCT-80，封装形式是环氧树脂电感
，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是帽形，工作频率是高频，安装方式是立式密
封，骨架材料是树脂，品质因数Q是999，电感量是888，允许误差是0.02，感抗XL是0.8（Ω），额定电流
是100（mA），分布电容是100（F），标称电压是10（V）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

