
Modem调制解调器 ADSL2+ FD880D-

产品名称 Modem调制解调器 ADSL2+ FD880D-

公司名称 中山市西区鹏宏电脑配件经营部

价格 38.20/个

规格参数 品牌:FAST/迅捷
型号:FD880D
货源类别:现货

公司地址 西区交通大厦美佳电脑城2095卡

联系电话 8623194

产品详情

 

 

主要特性



符合adsl/adsl2/adsl2+标准

提供1个10/100m自适应rj45端口

最高上行速率1mbps，最高下行速率24mbps

通过常用局端设备的兼容性测试，适应范围广

支持pvc自动匹配技术，无需配置，即插即用

提供1个rj11接口，配送语音分离器

提供bridge功能

配有语音分离器

桌面型塑壳结构设计，外观精美

配套外置开关电源，适应100v~240v的电压范围

规格参数

支持的协议和标准 ansi t1.413，itu g992.1a/g.992.2a/g.992.3a/g.992.5a， ieee 802.3/802.3u
端口 lan口 1个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）

adsl端口 1个rj11接口
最高速率 上行：1mbps

下行：24mbps（adsl2+）, 8mbps（adsl）
工作模式 rfc1483 (eoa)(bridge)
网络介质（rj45） 10base-t：3类或3类以上utp

100base-tx：5类utp
led指示 lan口 lan（端口连接/工作）

adsl端口 adsl（局端连接）、act（数据传输）
其它 power（电源）

外型尺寸

（l x w x h）

103mm x 92mm x 27mm

使用环境 工作温度：0℃到40℃

存储温度：-40℃到70℃

工作湿度：10%到90%rh 不凝结

存储湿度：5%到90%rh 不凝结

本产品的品牌是FAST/迅捷，型号是FD880D，货源类别是现货，类型是ADSLMODEM，接口类型是RJ-45



，传输速率是128Kbps，最快出货时间是1-3天，是否支持一件代发是支持，产品尺寸是103mmx92mmx27
mm，产品重量是0.34，发票是提供发票，售后服务是全国联保，质保是一年
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