
顺位器、不锈钢顺位器、闭门器

产品名称 顺位器、不锈钢顺位器、闭门器

公司名称 河北乐达五金制品有限公司

价格 12.50/个

规格参数 型号:YC-001
品牌:禹辰
规格:310

公司地址 中国 河北 沧州 南皮县 乌马营徐郎中

联系电话 86 0317 8858865 15227505599

产品详情

顺序器是设于锁定轴和小轴上的锁定机构，锁定机构的锁定板一端与释放轴内端接触配合，释放轴外端
是可伸于壳体外、被一门扇触动的触动端。摇臂的一端设于锁定轴上，另一端设有可被另一门扇触动的
触动装置，锁定轴和小轴上分别设有锁定恢复扭簧，本实用新型结构简单、紧凑，解决了双扇防火门关
闭的顺序问题，使防火门起到可靠的防火、隔断作用。双扇防火门关闭时应有顺序关闭,确保其防火、防
烟功能。该产品可使防火门按要求关闭，符合消防要求。

双扇门在火灾时由于人员进出，无法确保正确按顺序关闭，产生了门隙问题，无法达到设计要求的防火
隔烟。为此，开发了双扇防火门关门顺序器，较好的解决了这个问题。通过重心不同的机械原理，使得
不论开门顺序如何，最终都能按正确的顺序关门。本产品配合防火门自动闭门释放器使用。关门顺序器
是防止双扇门关闭顺序错误（常用于消防双扇门）的一种专用配件。

工作原理如果门的两个门扇已打开，则关门顺序器的伸缩杆在蝶型弹簧的作用下而自动伸直。关门顺序
器决定两个门扇的关门顺序：需要后关闭的母门以其角铁上的圆栓顶住关门顺序器上的、有弹簧支承的
伸缩杆，并停留在此位置直到另一扇子门在关闭时以其同步圆栓从侧面压向关门顺序器的伸缩杆，这时
关门顺序器的伸缩杆被平压在上门框上，使母门松开母就可完全关闭。

  众所周知，双扇门在火灾时由于人员进出，无法确保正确按顺序关闭，产生了门隙问题，无法达到
设计要求的防火隔烟。为此，我所开发了双扇防火门关门顺序器，较好的解决了这个问题。通过重心不
同的机械原理，使得不论开门顺序如何，最终都能按正确的顺序关门。本产品为国内首创，在国际上亦
无类似产品。本产品配合我所生产的防火门自动闭门释放器使用，同时有无盲角配件选购

关门顺序器
我公司的定型产品“关门顺序器”是防止双扇门关闭顺序错误（常用于消防双扇门）的一种专用配件

河北乐达顺位器，你正确的选择

http://www.hbldwj.com/products/bxgswq.html



 

 

 

 

 

 

本产品的型号是YC-001，品牌是禹辰，规格是310，适合门重是50（kg），适合门宽是70-80（mm），闭
门速度是70（s），闭锁强度是100，适用范围是学校、工厂、商场，类型是防火闭门器
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