
DLM5-400 湿式多片电磁离合器

产品名称 DLM5-400 湿式多片电磁离合器

公司名称 上海稳谷电器有限公司

价格 14800.00/个

规格参数 品牌:SK
型号:DLM10-400A
材料:45钢

公司地址 上海市奉贤区新杨公路1800弄1幢436室

联系电话 86 577 62757253 18006887831

产品详情

欢迎新老客户来电咨询选购！

联系电话：400-660-7188、13768752200

客服qq：613932480

湿式多片电磁离合器

一、       主要用途

湿式多片电磁离合器，分为有滑环和无滑环式，需在润滑的条件下工作，摩擦片磨损少，使用寿命长，
径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传
动系统中，起到离合、换向、变速等作用。



二、使用条件

1.海拔高度不超过不超过2000m；

2.周围空气温度为-5℃～+40℃；

3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；

5.摩擦片间需要有油润滑。

三、安装

1.离合器安装前应清洗干净；

2.安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法（供应量见表）；

4.离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

5.a为单孔，不带a为花键孔

四、分类：



l       dlm0系列湿式多片电磁离合器

l       dlm3系列湿式多片电磁离合器

l       dlm5系列湿式多片电磁离合器

l       dlm9系列（erd系列）无滑环湿式多片电磁离合器

l       dlm10系列（eke系列）多片电磁离合器

l       dlmt系列湿式多片电磁离合器

l       emt系列湿式多片电磁离合器

l       dlmo(m、k、z)-5铣床专用离合（制动）器

  

dlm0系列电磁离合器

 

主要性能参数：

 



规格si
ze

额定动力矩rat
ed dynamictorq

uen.m

额定静力矩ra
ted statictorqu

en.m

空效力矩drag
torque( ≤

)n.m

接通时间enga
gementtime(

≤ )s

断开时间disengag
ement time( ≤ )s

额定电压
ratedvoltag

edvc

线圈消耗功率 ( 20 ℃ )coil
consumptionpower( 20 ℃

)w

允许最高转
速allowed ma
xrevolutionr/

min

重量we
ightkg

供油流量
oil flowrat

esl/min

dlm0-
2.5

12 25 0.4 0.28 0.10 24 13 35001.780.25

dlm0-
6.3

50 100 1.0 0.32 0.10 24 19 30002.80.40

dlm0-
16

100 200 2.0 0.35 0.15 24 23 30004.660.65

dlm0-
40

250 500 5.0 0.40 0.20 24 51 20009.01.00

 

 

dlm2系列干式多片电磁离合器

 

主要性能参数

 

规格

size

额定动力
矩rated d
ynamictor

quen.m

额定静力
矩rated st
atictorque

n.m

空效力矩
drag

torque(
≤ )n.m

接通时间
engageme

nttime(
≤ )s

断开时间
disengage

ment
time( ≤

)s

额定电压
ratedvolta

gedcv

线圈消耗
功率 ( 20
℃ )coil c
onsumpti
onpower(
20 ℃ )w

允许最高
转速allow
ed maxrev
olutionr/

min

重量weig
htkg

供油流量
oil flowrat

esl/min

1.2/1.2c 12 200.390.280.09241035001.30.20



2.5 25 400.400.300.09241735001.730.25
5/5c 50 800.900.320.10241730002.90.40

10/10c 100 1601.800.350.l4242930004.30.65
16 160 2502.400.370.14242625005.80.65

25/25c 250 4003.500.400.18243922007.71.00
40 400 6305.60o.420.202445200012.21.00
63 630 10009.000.450.252466180016.21.2

100 1000 160015.00.650.352481160023.21.2
160 1600 250024.00.900.452487160031.71.5
250 2500 400037.501.200.60241001200472.0
400 4000 630060.001.500.80241341000100.93.0

 

dlm3系列 湿式多片无滑环电磁离合器

主要性能参数表：

规格size 额定动力
矩rated d
ynamictor

quen.m

额定静力
矩rated st
atictorque

n.m

空效力矩
drag

torque(
≤ )n.m

接通时间
engageme

nttime(
≤ )s

断开时间
disengage

ment
time( ≤

)s

额定电压
ratedvolta

gedcv

线圈消耗
功率 ( 20
℃ )coil c
onsumpti
onpower(
20 ℃ )w

允许最高
转速allow
ed maxrev
olutionr/

min

重量weig
htkg

供油流量
oil flowrat

esl/min

1.2 12 20 0.39 0.28 0.09 24 18 35001.60.2

2.5 25 40 0.40 0.30 0.09 24 21 35002.30.25

5 50 80 0.9 0.32 o.10 24 32 30003.4o.40

10 100 160 1.80 0.35 o.14 24 38 300050.65

16 160 250 2.40 0.37 0.14 24 50 25006.60.65

25 250 400 3.50 0.40 0.18 24 61 22008.61.0

40 400 630 5.60 0.42 0.20 24 72 2000l4.71.0

63 630 1000 9.00 0.45 0.25 24 83 1800211.2

 



dlm9系列(erd系列)无滑环湿式多片电磁离合器

主要性能参数main technical data

规格 额定动力
矩n.m

额定静力
矩(≦)

n.m

空载力矩

(≦) n.m

接通时间

(≦)s

断开时间

(≦)s

额定电压

d.c.v

线圈消耗
功率(20

℃)w

允许最高
转速r/min

重量

kg

供油流量

l/min
2 16 25 0.48 0.28 0.09 24 24 3000 2.9 0.25
5 50 80 0.85 0.30 0.10 24 37 3000 3.9 0.40

10 100 160 1.80 0.32 0.14 24 50 3000 5.9 0.65
16 160 250 2.40 0.36 0.16 24 53 2500 7.8 0.65
25 250 400 3.80 0.40 0.18 24 76 2200 10.7 1.00
40 400 630 6.00 0.60 0.22 24 86 2000 15 1.00
63 630 1000 9.50 0.70 0.26 24 88 1800 22 1.20

100 1000 1600 15.00 0.85 0.31 24 104 1600 33 1.20
160 1600 2500 24.00 1.20 0.43 24 122 51 23.2 1.50
250 2500 4000 38.00 1.40 0.50 24 175.5 1200 67 2.00

本产品的品牌是SK，型号是DLM10-400A，材料是45钢，规格是400，扭矩是4000，适用范围是机床,轧钢,
冶金采矿,搬运等，重量是a，转速是d
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