
SPS-1820可调开关直流电源 18V/20A

产品名称 SPS-1820可调开关直流电源 18V/20A

公司名称 上海向捷电子科技有限公司

价格 2110.00/个

规格参数 品牌:Gwinstek/固纬
型号:SPS-1820
类型:AC/DC电源

公司地址 上海市奉贤区南桥镇望民路52号2幢1021室

联系电话 18964176501 18918179272

产品详情

sps-1820固纬开关直流电源产品特点

双表头测量显示 低变动率0.01% 定电压与定电流模式 高效率、重量轻、体积小 高功率密度 过载
与极性反向保护功能

sps-1820固纬开关直流电源产品介绍

sps系列是单组输出，360w开关直流电源，过电压保护可以使sps电源供应器和负载免受意外损害。0.01%
低变动率，过程监测端子可以补偿电源和负载之间的线路损失，sps系列电源是高利用率、高精度体积轻
小的开关直流电源。

 

輸出
sps-1230 sps-1820 sps-2415 sps-3610 sps-606

voltage 0~12v 0~18v 0~24v 0~36v 0~60v
current 0~30a 0~20a 0~15a 0~10a 0~6a

定電壓操作
調節率 電源調節率 < 5mv負載調節率 < 5mv
漣波與雜訊 < 5mvrms, 100mvp-p 20hz ~ 20mhz
回復時間 < 500μs (50% 負載變動, 最小負載0.5a)
溫度係數 < 100ppm/°c
輸出範圍 0 至額定電壓連續可調
定電流操作
調節率 電源調節率3ma負載調節率 < 5mv



漣波電流 < 3marms (sps-606) < 5marms (sps-3610)< 10marms (sps-2415)< 10marms (sps-1820)< 30marms
(sps-1230)

輸出範圍 0 至額定電流連續可調(hi /lo range switchable)
錶頭
數字式 3 1/2 位數0.39" led 顯示準確度 + ( 0.5% 讀值+ 2 位數)
絕緣
機殼對端子 20mω or above ( dc 500v )
機殼對電源線 30mω or above ( dc 500v )
使用電源
 交流115v/230v+10%, 50/60hz
附件
 電源線x 1,操作手冊x 1, 測試線gtl-203 (<3a)x 1
尺寸及重量
 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm約3.2 公斤

 

本产品的品牌是Gwinstek/固纬，型号是SPS-1820，类型是AC/DC电源，输入电压是100V-240V（V），输
出功率是360（W），输出电压是18（V），输出电流是20A（A），外形尺寸是128(寬)x145(高)x285(長)m
m
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