
水冷螺杆式冷冻机、氧化电镀专用冷水机

产品名称 水冷螺杆式冷冻机、氧化电镀专用冷水机

公司名称 深圳市本泽制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:螺杆式冷水机
品牌:本泽

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区东升路18号

联系电话 0755-27728064 13760166528

产品详情

客户工程案例

        

产品简介                                         

本泽制冷本着“以人为本、以质量为本、以服务为本”的企业宗旨真诚服务、荣幸推荐本泽牌水冷螺杆
式冷冻机组、风冷螺杆式冷冻机组、工业冷冻机组指压缩制冷方式所采用的压缩机，因其使用条件和压
缩工作介质的不同，它有不同于一般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别，它与空气压缩
机类似，也可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。冷冻机是压缩制冷设备中最重要的组成部
分之一。

适用范围：塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗；大功率制冷
机广泛用于酒店、写字楼作中央空调，塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温，医疗储存等行业。

冷水机组核心配置                                

水冷式螺杆式冷冻机的结构特点                    

一台标准的冷冻机都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀节流阀这五大部分串联而成，里
面冲注适量冷媒（制冷剂），由电器（含控制器）根据环境的需求而控制压缩机运转而达到制冷传热的
目的。

1.压缩机作为冷冻机的心脏，采用台湾汉中半封闭螺杆压缩机，半封闭设计，只有三个运动部件，具有
零件数少、故障率低的特点 。



2蒸发器（钛管式、316l不锈钢式）及冷凝器均按国家制冷行业材料使用指标制作，正付1%以内；

3膨胀阀、过滤器、高低压表、电磁阀等冷冻元件均采用法国、台湾、日本等国际知名品牌，精密度高故
障率低，使用寿命长。

4.采用日本电子温控器，能精确控制水温于+5℃到+35℃内，温差±1℃

5.所有控制均设于冷冻机正面，只需按下开关，调至所需温度，便能自动操作，简便快捷。

6.装有压缩机过载保护、泵浦过载保护、高低压异常保护、水位缺少保护，防冻保护及电子时间延迟等
安全保护装置，异常警报蜂鸣器及故障指示灯之警示系统，回路能自动切断，安全可靠。

工作原理                                         

压缩机

国际著名品牌螺杆制冷压缩机，美国和欧洲专利技术

最先进型线的高效5：6第三代非对称齿型螺杆

半封闭设计，只有三个运动部件，具有零件数少、故障率低的特点

可实现分级或无级能量调节，控制灵活方便，节能高效易于维护保养

选用世界著名的skf和fag零间隙多重止推和径向轴承，结构精密、可靠性高

三级油分离过滤器，滤油效果好，有效保证压缩机的正常工作和换热器的高效换热

采用无泵式内建压差供油润滑系统，节能、高效、可靠

专用耐氟低铁损电机设计，配备可靠的电机过热保护装置，有效保证电机高效可靠的工作

低温和热泵工况下配备液态冷媒喷射系统，有效降低关键部件的工作负荷和排气温度，提高压缩机的工
作可靠性

专利排气腔室设计和转子连续输气，保证压缩机低振动、低噪音，排气口安装排气止回阀可防止转子在
停机时逆转

水冷冷凝器

可清洗的水冷冷凝器采用经强化的换热管（外翅片内肋化），胀接在管板上，水侧设计承压为10bar，氟
侧设计压力为25 bar，并配有安全阀，确保设备的安全性。

液路控制阀

采用进口球阀，可有效地减少制冷剂液体管路的阻力;同时当过滤器脏堵时,可方便更换滤芯和清洗过滤器
筒体。

干燥过滤器



采用焊接角型过滤器，其滤芯为进口分子筛。可滤水、滤酸等杂质，且更换方便。

膨胀阀

采用进口热力膨胀阀，其作用是将低温高压的过冷液体节流降温成低温低压的液体并根据蒸发温度自动
调节制冷剂进入蒸发器的流量，并维持一定的压力，从而确保蒸发器中的蒸发率。

经济器

采用进口板式换热器，进一步加大制冷剂的过冷度，提升了制冷量，并变单级压缩为准二级压缩，提高
了压缩机自身的效率。经济器的配置，提高了制冷效率，降低了机组的运行成本。

电气控制系统

主要零部件皆采用进口件，以确保机组运行的可靠性。机组控制采用plc触摸屏控制，使操作更为简便。

安装连接示意图                                  

售后服务                                         

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神
，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损
坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。

4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；
负责产品终身维修服务；

5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；

6、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场
处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。

7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最
优质的服务！

机组实拍图展示                                  

          

销售联系方式                                    

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是本泽，型号是BZ-495，标准制冷量是495（kw），
输入功率是112（kw），外形尺寸是3500*750*1800，重量是1480（kg），应用领域是、反应釜、导光板生



产、表面处理、镀膜玻璃生产、研磨机、超声波清冼、电镀、电泳、化工、，结构类型是螺杆式，规格
是150
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