
固克KA-WA100压送式自动喷漆枪 气动自动喷漆枪

产品名称 固克KA-WA100压送式自动喷漆枪
气动自动喷漆枪

公司名称 杭州艾布特机电有限公司

价格 610.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:自动喷漆枪
品牌:固克

公司地址 拱墅区长滨路78号2幢三楼319室

联系电话 88872376 13588859522

产品详情

欢迎客商批发采购！详情请咨询客服！

ka-wa100自动喷漆枪

供料方式：压送式

喷嘴口径：0.8、1.0、1.3、1.5、1.8mm

工作压力：3.0-3.5kg/cm�

空气使用量：190-270l/min

进气口尺寸：1/4in

 
影响喷雾性能的因素

温度：

    温度的改变不影响喷嘴性能，但影响粘度，表面张力和密度，从而影响到喷雾喷嘴角度。



粘度：

     粘度是液体在流动时对自身成分的形状、排列改变的抵抗。粘度是影响喷雾形状的主要因素
，它在较小程度上也影响流量。高粘度液体与水相比需要较高的压力才形成一种喷雾形状并产生狭窄的
喷雾角度。

影响喷雾喷嘴性能的因素：

  下表中的资料适用于大多数喷雾状况。然而，由于存在很多不同类型、大小的喷雾喷嘴，影响因素
因每一特定用途而异。在一些情况下，存在“中和”某种影响因素的“相互关联”因子。例如，对于空
心锥形喷雾喷嘴，增加液体温度减低了比重，因而增加了流量；同时，它又降低了粘度从而减少了流量
。

 运行压力增加 比重增加 粘度增加 流休温度增加 表面张力增加
形状质量 改进 可忽略 变坏 改进 可忽略
容量 增加 减小 ． ．． 无影响
喷射角度 增加然后减小 可忽略 减小 增加 减小
液滴尺寸 减小 可忽略 增加 减小 增加
速度 增加 减小 减小 增加 可忽略
冲击力 增加 可忽略 减小 增加 可忽略
磨损 增加 可忽略 减小 ．． 无影响
流量与压力的关系：喷雾压力而异，它随喷雾压力的增大而增大，一般说，流量和压力的关系如下： 
密度：       液体（除水外）密度主要影响喷嘴的流量。由于本目录所列数值均以水为喷雾介
质而得出来，当应用其它液体时，须应用具体公式如下：
所喷射的液体流量=水的流量× 1/密度喷雾角度和覆盖范围：      理论覆盖范围是根据喷雾夹
角和物件距喷嘴口距离计算出来的，该数值是假设喷雾角度在整个喷雾距离中保持不变的前提下得出的
，在实际喷雾中，有效喷雾角度因喷雾距离而异。当液体比水粘时，形成的喷雾角度相对较小，其角度
取决于粘度，喷嘴流量和喷射压力。

喷枪常见问题及故障：

喷枪在使用的过程当中有时会出现一些问题，现就喷枪出现的现象进行详细的分析，并根据出现的现象
剖析原因，找出解决办法。            现象:喷幅形状呈重心偏向一侧    原因:气
帽中心孔或雾化孔堵塞对策:1、清洁雾化帽    
2、更换雾化帽现象:偏左或偏右    原因:1、气帽一侧的扇面控制孔堵塞    
2、气帽受损    对策:1、清洁雾化帽    
2、更换雾化帽现象:喷幅中央过厚    原因:1、喷涂的涂料黏度太高    
2、喷涂压力太低    
3、喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小    对策:1、调低涂料黏度    
2、增大喷涂压力     3、更换喷嘴套装现象:喷幅分裂    原因:1、涂料黏度太低    
2、喷涂压力太高     3、扇面控制孔内径偏大     4、涂料不够    
5、雾化空气通道堵塞    对策:1、调高涂料黏度     2、调低喷涂压力    
3、更换喷嘴套装     4、添加足够的涂料    
5、清洁喷枪的空气通道现象:跳枪    原因:1、喷嘴没拧紧或没装好    
2、枪针密封套件松动     3、喷枪的连接螺母松动（下壶喷枪）    
4、壶里涂料不足     5、喷嘴套装损坏    对策:1、旋紧喷嘴或清洁并安装喷嘴套装    
2、紧固顶针密封套件     3、旋紧连接螺母     4、补充涂料    
5、更换喷嘴套装现象:喷幅上重或下重原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞    
2、气帽或喷嘴受损    

对策:1、清洁喷嘴套装     2、更换喷嘴套装现象:喷不出涂料或少量出漆    原因:1、枪壶盖



的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞     2、壶内没有涂料    
3、顶针行程太小    对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管    
2、补充涂料     3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程现象:喷嘴处漏涂料    原因:1、顶
针密封螺帽太紧     2、喷嘴端口内部有异物     3、喷嘴和顶针不配套或有损伤    
4、顶针回位弹簧断掉或未装    对策:1、旋松顶针密封螺帽     2、清洁喷嘴    
3、更换喷嘴套装     4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧现象:喷幅不能调节    原
因:1、气帽的两侧扇面控制孔堵塞     2、喷幅调节器受损或安装错    
3、喷枪扇面控制孔的空气通道堵塞    对策:1、清洁气帽    
2、更换喷幅调节器或正确安装喷幅调节器     3、清洁空气通道现象:不能正常调节气压或刚接上
压缩空气气就会直接从枪口喷出原因:1、空气调节器受损或空气阀门损坏    
2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装    对策:1、更换空气调节器或空气阀门     2、更换空气
阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧现象:顶针密封件漏涂料原因:1、顶针密封圈磨坏    
2、顶针密封圈垫未安装     3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装    
4、顶针密封螺帽松脱     5、顶针与密封圈的接触处磨损    
6、顶针与喷枪不配套    对策:1、更换顶针密封圈     2、加装顶针密封圈垫片    
3、更换或加装顶针密封圈弹簧     4、拧紧顶针密封螺帽     5、更换喷嘴套装    
6、更换与喷枪相配的喷嘴套装 

常见问题：问：下单后何时可以收到货？答：在商品有现货的情况下，将根据您的收货地址及所选择的
配送方式而不同，一般到货时间在1-7天（极偏远地区配送时间可能会更长一些）。问：快递费是多少
？答：快递运费根据地区的不同，从而收取基本的快递费。问：在线支付支持哪些银行卡？支持大额支
付吗？答：我们为您提供几乎全部银行的银行卡及信用卡在线支付，只要您开通了“网上支付”功能，
即可进行在线支付，无需手续费，实时到帐，方便快捷。（如客户原因取消订单退款，则需要客户承担
1%平台手续费）如您订单金额较大，可以使用快钱支付中的招行、工行、建行、农行等发进行一次性
大额支付（一万元以下）。问：下单时可以指定送货时间吗？答：可以，您下单时可以选择“只工作日
送货(双休日、假日不用送)”、“工作日、双休日与假日均可送货”、“只双休日、假日送货(工作日
不用送)”等时间类型，并选择是否提前电话确认。另外，您还可以在订单备注里填写更具体的需求，
我们会尽量满足您的要求。问：哪些地区支持货到付款？答：正陆续开通中。问：收货时发现问题可以
拒收吗？答：在签收货物时如发现货物有损坏，请直接拒收退回我公司，相关人员将为您重新安排发货
。问：如果我刚刚下单商品就降价了，能给我补偿吗？答：商品价格随市场价格的波动每日都会有涨价
、降价或者优惠等变化。问：下单后，我能做什么？答：如果是在线网上支付方式，请您尽快完成付款
，待付款被确认后我们会立即为您发货， 做好收货或者上门自提的准备。在您成功购物后，您还可以
发表商品评价，向其他用户分享商品使用心得。问：产品如何保修？答：销售的商品都以商品说明中的
保修承诺为准。问：汇款确认后多久能够将货物发出？答：正常情况下会在工作时间24-48小时内可以
将您的货物发出。问：非商品自身质量问题是否可以退货？答：部分商品在不影响二次销售的情况下，
加收一定的退货手续费，是可以办理退货的。问：怎样咨询商品的详细信息？答：请您在该商品页面旺
旺在线”处进行提问，相关商品管理员会为您回复。问：工作时间？答：客服中心受理热线电话及订单
处理时间为周一至周日9：00—22：30。注：如遇国家法定节假日，查看旺旺在线，请大家届时关注。
问：如何将退款打回银行卡？答：在投诉中心留言相关信息，如银行卡的开户行(详细到支行）、开户
姓名、卡号，相关人员会为您处理，退款周期视您的货物是否发出而定，如果货物未出库发出，退款会
在三个工作日内完成；如果货物已发出，则需货物返回我司物流中心后为您办理退款。未尽详情，以旺
旺在线咨询！顺祝大家工作顺利！幸福安康！
   

一．因货物收货目的地各不一样，也会导致不同运费，固以上所标邮费仅作参考，我们保证绝对不会因
邮费上占客户一分一毛的便宜.多退少补.原则上我们选择默认天天快递、顺丰快递，如需要走其他快递
的，请与客服说明，邮费按实收取。

二. 个别货物重量重,体积大等因素,为亲们考虑到降低最低成本，不推荐使用快递方式发货，以物流货
运(需亲们带上身份证自提货或送货上门)。如需发快递则按实际快递费用收取，货品包装比较大，请大



家尽量选择物流货运，因物流货运价格相对比较便宜，谢谢!!!

  如需提供17%增值税专用发票或增值普通发票，请另加税点。每次开票额不低于1000元。
    杭州艾布特机电有限公司，座落在“世界上最美丽华贵之城”的杭州——长江三角
洲经济圈两个副中心城市之一。

    公司突破传统生产、营销方式，以连锁直 销的模式，整合社会资源，依托现代高新网络技术打造
专业的五金机电运营商。不断满足客户日益多样化 的需求，为用户创造更大价值。杭州艾布特机电有限
公司创始团队经过大量的市场调研，整合国内外最新
资讯，独创网店+直营店模式，以客户需求为核心，以诚信 为基准，研发高质量产品和线上推广。代理
加盟商则负责全国每一个城市建立线下推广服务，实现企业、
代理加盟商、客户多方共赢的新型电子商务模式。同时艾布特自主拥有“品牌、设计、生产、终端
、卖场、仓储配送中心、erp平台、电子商城”人性化 的解决诚信、服务、物流、货到付款等问题。形成
国内最完善的供应、仓储、物流、销售、服务为一体的 五金机电工具供应链。

    “潜心科技，专注品质，精益求精， 至诚不息”是艾布特不断追求创新的目标。

本产品的加工定制是否，类型是自动喷漆枪，品牌是固克，型号是KA-WA100，喷嘴口径是0.8、1.0、1.3
、1.5、1.8mm，适用范围是广泛，涂料供给方法是压送式，产品别名是自动喷漆枪，用途是喷漆，混合
方式是外混式喷枪,内混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪
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