
氧化膜电阻 碳膜电阻 金膜电阻



60 115 98 40 20 1.5 250 m4

80 140 123 40 20 1.5 250 m4

100 165 148 40 20 1.5 300 m4

120 190 173 40 20 1.5 300 m4

150 215 197 40 20 1.5 300 m4

200 165 147 60 30 2.5 350 m4

300 215 197 60 30 2.5 350 m4

400 265 247 60 30 2.5 350 m4

500 335 317 60 30 2.5 350 m4

600 335 325 61 59 2.5 350 m4

800 400 382 61 59 2.5 350 m4

图片2 1000 400 384 50 107 4 500 m61200 450 434 50 107 4 500 m6

1500 485 470 50 107 4 700 m6

2000 550 532 50 107 4 800 m6

2500 550 532 50 107 4 800 m6

我司铝壳电阻有多种规格、尺寸可供客户选择，客户若因安装空间有限问题，可来电垂询我司业务。电阻阻值误差：k=±10%，j=±5%

产品名称 氧化膜电阻 碳膜电阻 金膜电阻

公司名称 深圳市国华鑫电子科技有限公司

价格 18.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:国华鑫
型号:CF

公司地址 广东深圳市宝安区沙井马鞍山西区108号

联系电话 86 0755 29406380 13760127380

产品详情

称：铝壳电阻器 rxlg

价 格：0

dk-rxlg系列电阻器耐气候性、耐振动、安全性、优于传统瓷骨架电阻器。广泛应用于电源、变频器、伺
服系统等高要求的电器回路中，并且适用于恶劣的工控环境。易紧密安装，易附加散热器。外型美观，
是电力、电子理想的配套产品。

 

产品尺寸表 图 号 功率 （w） 尺寸/size(unit:mm) 配 线(mm�) 引线长度 (mm) 端 子l l1 d h

图片1 40 80 70 40 20 1.5 250 m4

本产品的加工定制是是，品牌是国华鑫，型号是CF，种类是碳膜，性能是高功率，材料是瓷棒，制作工
艺是普通线绕，外形是其他，标称阻值是可根据客户要求定制，允许偏差是±5％，温度系数是PTC，额
定功率是0.5（W）
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