
WQ无堵塞潜水排污泵 铸铁配套耦合装置

产品名称 WQ无堵塞潜水排污泵 铸铁配套耦合装置

公司名称 台州韩诺泵业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HANNUNOU
型号:50WQ（D）10-10-0.75
材质:铸铁

公司地址 中国 浙江 台州 温岭市
大溪镇潘郎水门后村潘郎街（水门后街）..

联系电话  17706592330

产品详情

wq排污泵产品介绍
产品信息名称： wq无堵塞潜水排污泵 品牌： hannunou 型号：50wq（d）10-10-0.75  材质：铸铁口
径：50mm流量：10m�/h扬程：10m功率：0.75kw电压：220v/380v

 

wq排污泵的产品描述：

wq排污泵是由水泵、密封盒电动机三部分组成的，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机；叶
轮位于水泵下部分，为流道式叶轮，蜗壳结构；水泵与电动机之间采用机械密封，各固定止口密封处采
用“o"型耐油橡胶密封圈作为静密封，确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用优质钢材，确保轴有更可靠
的机械强度，可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修拆卸。wq排污泵这一系列是我
们在引进国外先进技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,
并经过多次改良而研制成功的,经测试各顶性能指标均这到国外同类产国的先进水平。

 

wq排污泵的主要用途：

1、工厂区污水废水的排放；

2、城市污水处理系统排水；

3、住宅小区污水处理；

4、人防系统排水站；



5、医院、宾馆污水处理；

6、市政工程、建筑工地的污水处理；

7、勘探、矿山的配套附机；

8、农村沼气池农田浇灌；

9、自来水厂的给水装置。

wq排污泵的主要组件：

优质高端轴承国标铜线电机优质合金双端机械密封耐腐蚀电缆温控保护无堵塞叶轮

wq排污泵的使用条件：

无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用
，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。在运行过程中电机电流不得超过
电机的额定电流。

售后服务

本产品的品牌是HANNUNOU，型号是50WQ（D）10-10-0.75，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排
污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是流道式，叶轮吸
入方式是单吸式，流量是10（m3/h），叶轮数目是1，扬程是10（m），汽蚀余量是0.05（m），吸入口
径是50（mm），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是29（kg），电压是220
v/380v（V），功率是0.75（kw），规格是50WQ10-10-0.75,50WQD10-10-0.75
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