
XBD7.0/3.5-50ISG-250A立式消防水泵

产品名称 XBD7.0/3.5-50ISG-250A立式消防水泵

公司名称 天津市南开区博鑫特泵阀销售中心

价格 面议

规格参数 品牌:博鑫特
型号:XBD7.0/3.5-50ISG-250A
材质:铸铁

公司地址 天津天津市南开区密云路新南马路五金城一区12
栋117号

联系电话 86 022 27524700 18222777709

产品详情

xbd-isg系列立式单级消防泵性能参数

    型号 口径 流量 压力 转速电机功率效率必需蚀余量重量

(l/s) (mpa)/div> (r/min)(kw)(%)(m)kg
xbd3.2/5-65isg 65 5 0.32 29004632.575

xbd5/5-65isg 65 5 0.5 29007.5582.5107

xbd8/5-65isg 65 5 0.8 290015502.5180

xbd12.5/5-65isg 65 5 1.25 290030402.5320

xbd3.2/10-80isg 80 10 0.32 29007.5693105

xbd5/10-80isg 80 10 0.5 290015653175

xbd8/10-80isg 80 10 0.8 290022573240

xbd12.5/10-80isg 80 10 1.25 290037543355

xbd3.2/25-100isg 100 25 0.32 290015744.5191

xbd5/25-100isg 100 25 0.5 290022724245

xbd8/25-100isg 100 25 0.8 290037674345

xbd12.5/25-100isg 100 25 1.25 290075664689

xbd3.2/40-125isg 125 40 0.32 290022764265



xbd5/40-125isg 125 40 0.5 290037755.5395

xbd8/40-125isg 125 40 0.8 290055735580

xbd12.5/40-125isg 125 40 1.25 290090705790

xbd3.2/5-150isg 150 50 0.32 148030763.5410

xbd5/50-150isg 150 50 0.5 148045733.5490

xbd3.2/100-200isg 200 100 0.32 148055783.5417

xbd5/100-200isg 200 100 0.5 148075773.5498

 

 

 

 

xbd-isg系列立式单级消防泵故障原因及排除方法

    故障现象 可能产生的原因 排除方法

1、水泵不出水  a、进出口阀门未打开，进出管路阻塞，流道叶轮阻塞。 b、电机运行方
向不对，电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体， 
     泵腔内有空气。 e、进口供水不足，     
吸程过高，底阀漏水。 f、 管路阻力过大，泵选型不当。

 a、检查，去除阻塞物 b、调整电机方向
，坚固电机接线 c、拧紧各密封面，排除空
气 d、打开泵上盖或打开排气阀     
 排尽空气 e、停机检查、调整(并网自来
水      管和带吸程使用易出现此现象
 f、 减少管路弯道，重新选泵。

2、水泵流量不足  a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、     
水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损

 a、先按1.排除 b、去除阻塞物    
  重新调整阀门开度。 c、 稳压。 d、
更换叶轮。

 3、功率过大  a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。  a、调节流量关小出口阀门。 b、降低 c
、更换叶轮

 4、杂音振动  a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏
。 e、 电机超载发热运行。

 a、稳固管路 b、提高吸入压力、排气 c
、降低真空度 d、更换轴承 e、搞整按5。

 5、电机发热  a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不
足。

 a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更
换轴承。 d、稳压。

 6、水泵漏水  a、机械密封磨损。 b、泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、
安装螺栓松懈。

 a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。
 d、坚固。

 

本产品的品牌是博鑫特，型号是XBD7.0/3.5-50ISG-250A，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是消防泵，
驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单
吸式，流量是3.5（m3/h），叶轮数目是1，扬程是70（m），汽蚀余量是2（m），吸入口径是50（mm）
，排出口径是50（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是200（kg），电压是380（V），功率
是7.5（kw），规格是XBD7.0/3.5-50ISG-250A
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