
美标截止阀不锈钢镍铝青铜黄铜日标铜合金德标阀门

产品名称 美标截止阀不锈钢镍铝青铜黄铜日标铜合金德标
阀门

公司名称 温州麦艾普泵阀有限公司

价格 3688.00/个

规格参数 品牌:美标铝青铜球阀B148-C95200
型号:美标铝青铜截止阀B148-C95800
连接形式:黄铜阀门蝶阀球阀闸阀截止阀

公司地址 永嘉县江北街道东方村东方西路21号

联系电话 057767367198 13705887572

产品详情

如法兰密封面采用凸面以外的型式，请在订货时注明。

 

[j41、j441、j941]主要连接与外形尺寸及重量

磅级 公称通径(dn) 主要连接尺寸)(mm) j41外形尺寸 重量(kg
)in    mm l d d1 d2 b f z-φd h(全开) d0

150lb2.
0mpa(
10k)

1/2 15 108 89 60.5 35 10 1.6 4-φ15 241 125 -
3/4 20 117 98 70 43 11 1.6 4-φ15 241 125 -
4 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4-φ15 242 125 -

11/4 32 140 117 89 63 13 1.6 4-φ15 280 160 -
11/2 40 165 127 98.5 73 15 1.6 4-φ15 286 160 -

2 50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-φ19 368 200 18
2 1/2 65 216 178 139.5 105 18 1.6 4-φ19 387 200 30

3 80 241 190 152.5 127 19 1.6 4-φ19 411 250 41
4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-φ19 454 250 64
5 125 356 254 216 186 24 1.6 8-φ22 455 355 86
6 150 406 279 241.5 216 26 1.6 8-φ22 541 355 113
8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-φ22 651 450 115

10 250 622 406 362 321 31 1.6 12-φ25 800 450 178
12 300 698 483 432 381 32 1.6 12-φ25 1231 500 264
14 350 787 533 476.5 413 35 1.6 12-φ29 1450 600 370
16 400 914 597 539.5 470 37 1.6 16-φ29 1645 600 500



300lb5.
0mpa(
20k)

1/2 15 152 95 66.5 35 15 1.6 4-φ15 241 125 -
3/4 20 178 117 82.5 43 16 1.6 4-φ19 241 125 -
1 25 203 124 89 51 18 1.6 4-φ19 283 160 -

11/4 32 216 133 98.5 63 19 1.6 4-φ19 320 200 -
11/2 40 229 156 114.5 73 21 1.6 4-φ22 322 200 -

2 50 267 165 127 92 23 1.6 8-φ19 399 200 25
21/2 65 292 190 147 105 26 1.6 8-φ22 438 250 30

3 80 318 210 168.5 127 29 1.6 8-φ22 464 280 35
4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-φ22 565 355 56
5 125 400 279 235 186 35 1.6 8-φ22 614 400 96
6 150 444 318 270 216 37 1.6 12-φ22 717 450 120
8 200 559 381 330 270 42 1.6 12-φ25 960 500 212

10 250 622 444 387.5 324 47.7 1.6 16-φ29 1012 450 330
12 300 711 521 451 381 50.8 1.6 13-φ32 1231 500 472

本产品的品牌是美标铝青铜球阀B148-C95200，型号是美标铝青铜截止阀B148-C95800，连接形式是黄铜
阀门蝶阀球阀闸阀截止阀，材质是铜合金阀门球阀闸阀蝶阀截止阀，公称通径是日标法兰青铜截止阀B14
8-C95500（mm），适用介质是铝青铜加工黄铜件加工B584-C90700，压力环境是黄铜螺纹截止阀B148-C9
5400，工作温度是铝青铜法兰闸阀球阀截止阀蝶阀，标准是J41F-300LB青铜截止阀B61-C92200，外形是J11
W-800LB高压青铜截止阀，流动方向是J11T-150LB青铜螺纹截止阀英标截止阀，驱动方式是美标电动青铜
截止阀B584-C90500，零部件及配件是美标气动青铜截止阀B62-C83600，形态是美标青铜节流式截止阀B5
84-C84400，类型(通道位置)是美标青铜真空截止阀B584-C84500，规格是DN8~DN2000，产品别名是德标
铝青铜阀门C95200美标闸阀，适用范围是日标铝青铜阀门闸阀截止阀球阀蝶阀，发货期限是C95400材质
过滤器、止回阀
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