
山东保温管的热轧工艺

产品名称 山东保温管的热轧工艺

公司名称 山东大城防腐保温安装工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:山东大城
型号:****
9999:9999

公司地址 临沂经济技术开发区梅埠街道办事处205国道与
梅开路交汇处

联系电话 0539-8373261 13583999796

产品详情

  热轧是相对于冷轧而言的，冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制，而热轧就是在再结晶温度以上进
行的轧制。 

         优点:可以破坏钢锭的铸造组织，细化钢材的晶粒，并消除显微组织的缺陷，从而使钢

材组织密实，力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上，从而使钢材在一定程度上不再是

各向同性体；浇注时形成的气泡、裂纹和疏松，也可在高温和压力作用下被焊合。

         无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。  

热轧钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢

管和其它钢管等。           一般用无缝钢管：是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16mn、

5mnv等低合金结构钢或40cr、30crmnsi、45mn2、40mnb等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制

造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉

机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧

以热处理状态交货。  热轧钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管

、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。  冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压

锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不



锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于 32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝钢管外径可以到6

mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm，壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。 
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