
精密伺服减速箱

产品名称 精密伺服减速箱

公司名称 苏州托玛斯自动化机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:行星减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 中国 江苏 苏州市吴中区
苏州国际科技大厦3-304（苏州市迎春南路112号
）

联系电话 86 0512 66593306 13862414703

产品详情

托玛斯精密行星减速机以斜齿齿轮设计，采用精密cnc滚齿机加工，咬合精准，运转顺畅，低噪音。一体
式的齿轮箱本体，于同规格型减速机相比具有如下优点：1、体积小（省1/4以上体积与重量）输出扭力
大。2、传动效率高，单段式在97%以上，双段式在94%以上。3、具有低噪音，低于60db。4、低背隙，
低于3弧分，最低为1弧分。双段式减速在6弧分以内。5、高输入转速，可达5000rpm。6、高扭矩，比一
般标准行星减速机扭矩高。7、高稳定性，采用高强度合金钢材，整颗齿轮经硬化处理非只有表面硬化，
确保使用寿命及长期使用仍保持最初的精密度。8、高减速比，采用模组化设计，行星齿箱可相互连结，
速比可达1/10000以上。设备用途：机器人、机械手、自动控制系统、包装机械、停车设备、弯管机、自
动仓储、印刷设备、半导体设备、工作母机、量测设备等；

托玛斯行星减速机型号定义说明及订货须知：

托玛斯行星减速机tn系列尺寸示例图：

注：此图为ts系列90型尺寸参照图，更多行星减速机技术请咨询：400 0512 110

      官方网址：www.tmoxgear.com

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是
同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是托玛斯/TMOX，型号是TN-120-L1，输入转速是1（r
pm），额定功率是1（kw），输出转速范围是1（rpm），许用扭矩是1（N.m），使用范围是伺服电机减
速机，级数是多级，减速比范围是3-100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

