
安空间狭小薄型气缸SDA100X5|10|15|20|25|30|35|40|45|50|75*100-

产品名称 安空间狭小薄型气缸SDA100X5|10|15|20|25|30|35|
40|45|50|75*100-

公司名称 宁波通锐气动元件有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TONGRUI
型号:SDA系列
种类:薄型气缸

公司地址 奉化市溪口镇畸上村2-042号

联系电话 86 0574 88882371 13396697352

产品详情

 因相关型号规格很多，每个规格无法单独放到网上。请咨询相关客服报价和运费以后再拍下付款，谢
谢您的咨询，竭诚希望与您的合作。

     sda系列气缸是一款超薄型气缸，本产品外型美观，超薄型设计，重量轻，设计轻巧比传统气缸
安装空间更小，保养简易分解容易，活塞杆有内螺纹和外螺纹设计，使安装更加多元化，适合各种空间
狭小空间。全系列免给油设计，可附加感应装置。

sda系列薄型气缸特性:

1.对压力输入响应迅速。

2.与其尺寸相比夹紧力大。

3.最小安装空间。

4.内置式传感器沟槽，适用于接触或非接触式终端感测。

5.缸体采用高品质铝合金型材拉制而成。内壁经过硬质阳极氧化处理，耐腐蚀和耐磨性大大提高。

6.缸体表面经过抛丸及氧化处理，使表面即美观又可提高耐腐蚀性。

7.端盖采用整根铝合金精车而成，结构强度和密封性极好，并经过抛丸氧化处理。使外观美观，适用寿
命长。

8.活塞杆表面经过预先滚压硬化处理，经电镀，硬铬，精磨使其具有良好的防锈耐磨性能。并可根据客



户需要定制不锈钢活塞杆。

9.所有密封件结构先进，品质优良。可在无供油的情况下正常工作，耐磨性能好，使用寿命长。可根据
客户需要使用耐高温，耐腐蚀的特殊密封圈。

10.安装方式多种多样，并可根据客户需要组装成，可调速气缸，带控制阀气缸等特殊功用气缸。

sda系列薄型气缸适用范围：

此气缸适用于安装空间有限，行程短，又需要一定的夹紧力条件下。

    气缸它是气压传动中的主要执行元件，在基本结构上分为单作用式和双作用式两种。通过气缸把
压缩空气直接转换成气缸活塞杆的直线运动，它包括标准型、微型、薄型、增压型以及各类特殊规格气
缸。各元件设计合理，运动平稳、密封性好，使用寿命长，被广泛应用于轻工、化工、纺织、电子机械
等自动化设备中。

 

气缸使用条件

1、 气缸使用系统压力、介质温度应符合各型号气缸基本参数表规定的基本参数值。

2、 驱动气缸的压缩空气必须清洁、水份少、为此在气动系统回路中必须使用分水过滤器。

3、 为了润滑气缸内部在气动系统回路中必须安装使用油雾器（无油润滑气缸可不用油雾器）。

气缸安装使用

1、 气缸开箱安装前应检查气缸在运输过程中有无损坏、两端连杆螺母或螺纹连接处有无松动，清除防
锈油及防护罩（帽）方可安装使用。

2、 气缸安装时应注意气缸活塞杆不宜承受偏心载荷或横向载荷，应使载荷的运动方向与活塞杆轴心线
一致，对与长行程气缸负载和活塞杆的连接最好采用可活动的v型接头或关节接头。无论任何安装形式都
必须保证气缸安装底座有足够的刚度。

3、 气缸缸体在水平使用时，可用“三点法”进行检验。首先使用活塞杆与负载相连接，当活塞杆全部
伸出时，在杆的中间放一水准仪观察水平情况；其次当活塞杆处于中间位置时，在靠近气缸前端盖处的
活塞杆上放一水准仪观察情况；最后当活塞杆处于退回位置时，应无别劲现象。长行程气缸卧式安装时
，为了防止活塞杆下垂、缸筒变形，须设置适当支撑。

4、 采用前后法兰、脚架式安装的气缸，应避免装螺栓直接承受推力或拉力的负荷。

5、 采用尾部单双耳的气缸或中间摆动的气缸时活塞杆顶端连接销位置应与安装件轴的位置处于同一方
向。尾部单双耳或摆动气缸应与安装架之间留有适当的间隙。

6、 气缸安装完毕后应在无负载的状态下使用工作压力运行2—5次，检查气缸有无异常现象。

7、 气缸调速。对气缸运动速度有一定要求时，气动系统必须安装单向节流阀。一般情况气缸水平安装
排气节流气缸速度比较平稳。气缸垂直安装用进气节流调速时首先将气缸连接负载，将速度调节阀调到



调整范围中间位置随后调节减压阀的输出压力，当气缸速度接近规定速度时，即可确定为调定压力然后
可用速度调节阀（节流阀）进行微调。

8、 采用可调缓冲气缸，在运行前先把缓冲调节阀全部打开，然后逐渐增大阻尼直到满意为止。调节缓
冲针阀时顺时针旋扭阻尼增大，逆时针旋扭阻尼减少。

四、气缸维护

1、气缸正常使用后，要经常检查系统中分水过滤器和油雾器的工作情况，即时放水加油，不供油气缸6
个月在气缸滑动部加涂润滑脂。

2、采用尾部单双耳式或中间摆动气缸，应定期向尾座或摆动处加润滑油。

3、气缸在使用过程中应定期检查气缸各部位，注意连接各部位有无松动。气缸密封件有无泄露情况，发
现问题及时修复，以防事故发生。

 

故障 原因分析 排除方法
外泄

漏

活塞杆端漏气 活塞杆安装偏心

润滑油供应不足

活塞密封圈磨损

活塞杆轴承配合面有杂质

活塞杆有伤痕

重新安装调整，使活塞杆不受偏心和横向负荷。

检查油雾器是否失灵。

更换密封圈。

清洗除去杂质，安装更换防尘罩。

更换活塞杆。

缸筒与缸盖间漏气
缓冲调节处漏气

内

泄

漏

活塞两端串气 活塞密封圈损坏

润滑不良

活塞被卡住，活塞配合面有缺陷
。

杂质挤入密封面

更换密封

检查油雾器是否失灵

重新安装调整，使活塞杆不受偏心和横向负荷。

除去杂质，采用净化压缩空气。

输出力不足

动作不平稳

润滑不良

活塞或活塞杆卡住

供气流量不足

有冷凝水杂质

检查油雾器是否失灵

重新安装调整，消除偏心横向负荷。

加大连接或管接头口径

注意用净化干燥压缩空气，防止水凝结。
缓冲效果不良 缓冲密封圈磨损

调节螺钉损坏

汽缸速度太快

更换密封圈

更换调节螺钉

注意缓冲机构是否适合
损伤 活塞杆损坏 有偏心横向负荷 消除偏心横向负荷



活塞杆受冲击负荷

气缸的速度太快

冲击不能加在活塞杆上

设置缓冲装置
缸盖损坏 缓冲机构不起作用 在外部或回路中设置缓冲机构

 

本产品的品牌是TONGRUI，型号是SDA系列，种类是薄型气缸，动作方式是双作用，缸径是100（mm）
，标准行程是5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100（mm），气缸数是1，最大行程是100（mm），理论作用
力是10000（N），最大负荷是10000（N），最大力距是10000（Nm），接管口径是100（mm），温度范
围是-20~70度，适用压力是0.1~1.0MPA，重量是1（kg），接管螺纹是G3/8，速度范围是30~500MM/S，
规格是SDA100X5,SDA100X10,SDA100X15,SDA100X20,SDA100X25,SDA100X30,SDA100X35,SDA100X40,SDA1
00X45,SDA100X50,SDA100X75,SDA100X100,行程+5mm,带磁石+
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