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产品名称 ||推荐厂家||列管式换热器
壳管式换热器管式冷却器

公司名称 新乡市华宇热能设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:列管式换热器
品牌:华宇

公司地址 新乡市卫滨区建国路滨河苑2号楼1单元1803室

联系电话  13849379201

产品详情

冷热流体流动通道的选择

在列管式换热器内，冷热流体流动通道可根据以下原则进行选择：

（1）不洁净和易结垢的的液体宜走管程，因管内清洗方便；

（2）腐蚀性流体宜走管程，以免管束和壳体同时受腐蚀；

（3）压强高的宜走管程，以免壳体承受压力；

（4）饱和蒸汽宜走壳程，因饱和蒸汽比较清洁，对流传热系数与流速无关而且冷凝液容易排出；

（5）被冷却的流体宜走壳程，便于散热；

（6）若两流体温差较大，对于刚性结构的换热器，宜将对流传热系数大的流体通过壳程，可减少热应力
；

（7）流量小而粘度大的流体宜走壳程；

流体进出口温度的确定

如果换热器以冷却为目的热流体的进出口温度已由工艺条件确定，而冷却介质的出口温度则需要选择。
若选择较高的出口温度，可选小换热器，但冷却介质的流量要加大；反之要选择低的出口温度，冷却介
质流量减少了，但要选大的换热器，因此冷却介质的出口温度要权衡二者的投资大小来确定。



  ...

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是华宇，流道截面积是99999（m2），重量是99999
（kg），用途是9999，传热方式是间壁式换热器，规格是99999
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