
安泰信SS1无铅环保自动智能型防静电焊台

产品名称 安泰信SS1无铅环保自动智能型防静电焊台

公司名称 昆山市开发区联旭商事贸易商行

价格 3100.00/个

规格参数 品牌:ATTEN/安泰信
型号:SS1
焊台种类:无铅焊台

公司地址 开发区汛塘商苑19号楼店面01室2楼

联系电话 86 153 66271282 18962650862

产品详情

◆ 产品展示 ◆

◆ 应用范围 ◆

1.工业生产进行电子产品装配2.科研部门进行产品开发3.维修行业进行电子产品检修4.各企

事业单位电工进行锡焊操作5.电子技术爱好者进行电子装配6.各类院校电

◆ 功能特点 ◆

◇ 恒温控制—温度包括有公制（摄氏）和美国标准（华氏）五度递增，并且保持恒温◇

速度调控—该设备可以控制焊条的出丝速度，适合不同熟练程度的工人需要◇

锡量控制—可以有效控制焊锡高度，不但焊点可靠美观而且可以大量节约焊锡用量◇

回收按钮—针对焊锡出丝过长的现象，该按钮可以有效地收回超长的部分，从而不至于造成过量浪费◇

焊嘴调整—针对不同的焊丝大小可以灵活调整焊嘴◇ 高度调整—在垂直90 度范围内可以灵活调整高度◇



垂直摆动调整—15 度至45 度 范围内任意调节，适合不同加工工艺◇ 水平摆动调整—可以108 度范围内任

意调节，使用不同产品加工的需要；这是一项革命性的产品，它不仅可以大大减少时间和劳动力成本，

同时它也减少了很多相关的健康风险；根据美国职业安全及健康管理局(osha)的要求，当铅被用作焊接时

，氧化铅烟雾释放；人体过度吸收这些烟雾可能会导致铅中毒，伤及人体的血液和神经系统。密勒的新

型焊接机包含一个内置的排气扇，内置一个过滤器，它可以显着减少烟雾对人体的影响。用户还可以附

加风扇，或链接外界的通风系统，增加劳动安全措施◇ 该接机可在110 伏特和220

伏特的状态下工作，它还将包含一个储藏箱来储存焊锡，刷子等其他配件

◆ 规格参数 ◆

输入电压：  220v或115v最大功率：  60w可调温度范围：  175℃-480℃电源线长度： 
2米脚踏开关线长度：  2米马达输出：  dc 12v，3.42w风扇输出：  4.5w出丝时间间隔范围： 
0-1秒可调出丝长度范围：  0-100mm/ 秒控制模式： 
脉动（pulse）和持续（continuous）（可选）可用锡丝直径：  0.6-1.6mm收丝速度：  0-100mm/
秒头部可上下摆动调节范围：  15°仰角和45°俯角高度调节范围：  7’’to
10’’（当机器垂直90°）水平转度调节范围：  左右各54°（共108°）符合rohs  

昆山市开发区联旭商事贸易商行吴小姐15370776346 qq：346433781刘先生18962650862 qq: 1903067251厂
址：江苏省昆山市花桥镇花安路183号销售点：赛格电子市场3-3e46办公点：昆山市博悦广场7-505传
真：86 0512 50330850e-mail:15366271282@163.com

本产品的品牌是ATTEN/安泰信，型号是SS1，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是175℃-480℃（℃）
，适用范围是电子产品焊接，输入电压是220V或115V（V），外形尺寸是368(W)×163(H)×327(D)（mm
），升温时间是见详细说明，重量是3.1
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