
防静电可调恒温电烙铁

产品名称 防静电可调恒温电烙铁

公司名称 深圳市宝安区沙井铄鑫电子经营部

价格 135.00/个

规格参数 品牌:快克牌
型号:QUICK-969A
材质:胶柄电烙铁

公司地址 广东深圳市宝安区国道

联系电话  13923482475

产品详情

   

规格：常州快克quick-969a手柄

功耗：60w

温度范围:200℃-480℃

外形体积:120w×90h×170d(mm)

重量:1.3kg(2.9磅)

对地电阻:2欧

对地电势:2mv

手柄装置:1.2米(4英寸)

特点：

* 采用钢铁发热芯，焊头及发热芯与国际品牌共同，更换方便。* 手柄特别轻巧，适合长时间使用。*
 防静电设计，防止因静电泄漏而损伤娇嫩的smd元件。* 快速升温，瞬时温度补偿，温控精确、稳定
。* 特备温度锁定装置，防止工作人员滥调温度。* 特别适用于smd元件的手工贴装、返修和普通直插
式元器件的焊接，以及其他不同工艺要求的焊接工作.



本产品的品牌是快克牌，型号是QUICK-969A，材质是胶柄电烙铁，相数是1，输入电压是220（V），功
率是60（W），电压调节范围是24（V），电流是交流，温度范围是200℃-480℃（℃），焊咀与接地阻
抗是2欧（Ω），焊咀与接地电压是2MV（mV），标配烙铁头是900型-I-B-K，烙铁头温度是200℃-480℃
（℃），驱动形式是手动，动力形式是恒温焊台，防护等级是1，外形尺寸是120(阔)x93(高)x170，用途是
焊接，空载电压是220，是否提供加工定制是否，使用焊丝直径是0.8/1.0
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