
STTC-145烙铁头metcal无铅烙铁头/无铅烙铁嘴/咀

产品名称 STTC-145烙铁头metcal无铅烙铁头/无铅烙铁嘴/
咀

公司名称 深圳市八二电子科技有限公司

价格 155.00/个

规格参数 品牌:美国奥科
型号:STTC-145
材质:合金

公司地址 深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧头街44号203
室（办公场所）

联系电话  18689226101

产品详情

宝贝展示：

★如没看到您要的型号请联系告知您所需型号，一般型号齐全，偶尔出现断货情况，订货时间为3-4个星
期。

 

美国ok国际集团始建于1946年， 提供先进的返修工具类产品。

由于不断地开发新产品，ok公司在电子产品的返修和生产领域始终处于世界领先地位。

它首次发明了fcr热风聚焦式返修系统和bga微型回流焊喷嘴。

1996年ok公司兼并世界知名的生产点胶设备的techcon公司和生产智能烙铁的metcal公司，以后更名为ok国
际集团，目前所有烟雾浄化的产品由impell公司提供。

 

 

sttc-145烙铁头

  

sttc-145烙铁头是sttc系列烙铁头的700系列，温度为412℃左右。



sttc系列烙铁头用于mx系列主机上,该烙铁头不能用于sp200系统,也不能用于镊型手柄和除锡手柄.

温度系列 规格 无铅应用 此系列能达到的最高
华氏温度/摄氏温度

500 sttc-5xx 温度敏感 575℉/302℃
600 sttc-0xx 温度敏感 675℉/357℃
700 sttc-1xx 玻璃纤维 775℉/412℃
800 sttc-8xx 陶瓷 905℉/487℃

此温度为参考温度，实际温度没有那么高，以实际温度为准;

 

sttc系列无铅烙铁头

sttc-017；sttc-022；sttc-025；sttc-026；sttc-036；sttc-037；sttc-038；sttc-040；sttc-045；sttc-101；sttc-102；st
tc-103；sttc-104；sttc-105；sttc-106；sttc-107；sttc-111；sttc-112；sttc-113；sttc-114；sttc-115；sttc-116；sttc
-117；sttc-120；sttc-122；sttc-124；sttc-125；sttc-126；sttc-131；sttc-132；sttc-133；sttc-135；sttc-136；sttc-
137；sttc-138；sttc-140；sttc-141；sttc-142；sttc-145；sttc-165；sttc-198；sttc-199；sttc-817；sttc-836；sttc-8
37；sttc-838

 

tatc系列无铅烙铁头

tatc-501；tatc-502；tatc-503；tatc-504；tatc-505；tatc-506；tatc-508；tatc-601；tatc-602；tatc-603；tatc-604
；tatc-605；tatc-606；tatc-608

 

smtc系列无铅烙铁头

smtc-001；smtc-002；smtc-003；smtc-004；smtc-005；smtc-006；smtc-011；smtc-012；smtc-014；smtc-0140
；smtc-0142；smtc-0144；smtc-0145；smtc-0147；smtc-0161；smtc-0162；smtc-0167；smtc-0170；smtc-060
；smtc-061；smtc-062；smtc-104；smtc-105；smtc-106；smtc-107；smtc-112；smtc-1120；smtc-1121；smtc-
1122；smtc-113；smtc-114；smtc-1142；smtc-1147；smtc-115；smtc-116；smtc-1161；smtc-1162；smtc-1167
；smtc-117；smtc-1170；smtc-1171；smtc-1172；smtc-120；smtc-121；smtc-140；smtc-147；smtc-160；smtc
-161；smtc-162；smtc-860；smtc-861；smtc-862

 

ssc系列无铅烙铁头



sscprefix = st1 -601a；ssc-613a；ssc-622a；ssc-625a；ssc-626a；ssc-636a；ssc-637a；ssc-638a；ssc-639a；ssc-64
2a；ssc-645a；ssc-646a；ssc-647a；ssc-661a；ssc-667a；ssc-670a；ssc-671a；ssc-672a；ssc-674a；ssc-717a；ss
c-722a；ssc-725a；ssc-726a；ssc-736a；ssc-737a；ssc-738a；ssc-739a；ssc-742a；ssc-745a；ssc-746a；ssc-747a
；ssc-754a；ssc-761a；ssc-767a；ssc-770a；ssc-771a；ssc-772a；ssc-773a；ssc-774a；ssc-790a；ssc-7006p

 

pht系列无铅烙铁头

pht-750315；pht-750325；pht-750326；pht-750335；pht-751355；pht-751367；pht-752017；pht-752057；pht-
753035；pht-753067；pht-754467；pht-754467f；pht-754487；pht-754487f；pht-754497；pht-754497f；pht-75
4607；pht-754617；pht-754627；pht-754627f；pht-754667；pht-754687；pht-754697；pht-755437；pht-75545
7；pht-755477

 

sxv系列无铅烙铁头

sfv-ch10；sfv-ch20；sfv-ch25；sfv-ch50；sfv-chb15；sfv-cn05；sfv-cnb05；sfv-cnl04；sfv-cnl10；sfv-cnl14；sf
v-cnl20；sfv-drh20；sfv-drk50；sfv-drk50s；stv-ch10；stv-ch20；stv-ch25；stv-ch50；stv-chb15；stv-cn05；st
v-cnb05；stv-cnl04；stv-cnl10；stv-cnl14；stv-cnl20；stv-drh20；stv-drk50；stv-drk50s；sfv-cn05a；sfv-
cnl10a；sfv-ch50a；sfv-ch25a；sfv-ch18a；sfv-ch15a；sfv-cnb04a；sfv-drh430a；sfv-chl03a；sfv-drh630a

 

xxp系列无铅烙铁头

dfp-cn2；dfp-cn4；dfp-cn6；dfp-cn7；dfp-cnl4；rfp-bl1；rfp-bl3；rfp-dl1；rfp-dl2；rfp-sl1；rfp-sl2；sfp-bvl
10；sfp-ch10；sfp-ch15；sfp-ch20；sfp-ch25；sfp-ch50；sfp-chb15；sfp-chl20；sfp-cn04；sfp-cn05；sfp-cnb0
4；sfp-cnb05；sfp-cnl04；sfp-drh05；sfp-drh15；stp-ch10；stp-ch15；stp-ch20；stp-ch25；stp-chb15；stp-ch
l20；stp-cn04；stp-cn05；stp-cnb05；stp-drh05；stp-drh15；stp-drh35；tfp-blh3；tfp-blh4；tfp-blh5；tfp-
blh6；tfp-blh7；tfp-blp1；tfp-blp2；ttp-blh3；ttp-blh4；ttp-blh5；ttp-blh6；ttp-blh7；ttp-blp1

咨询电话：18689226101

      qq ：406849028

 

本产品的品牌是美国奥科，型号是STTC-145，材质是合金，类型是无铅烙铁头，适用范围是MX烙铁用
，温度调节范围是200-450（℃），最大功率是75W，输入电压是220V，焊头类型是烙铁头，加工定制是
否
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