
8kw稀土永磁发电机

产品名称 8kw稀土永磁发电机

公司名称 上海欧鲍实业责任有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:欧鲍动力
型号:OB9300

公司地址 上海市嘉定区平城路789号1幢2218室

联系电话 021-51987462 15821879735

产品详情

 8kw汽油发电机是上海欧鲍实业公司的一款小型发电机组，配置稀土永磁电机，稀土永磁发电机是指
励磁磁场由永磁体产生的发电机。

其产品特点1省去了励磁绕组、电刷、集电环结构，因此整机结构简单，同时避免了励磁式发电机励磁绕
组易烧毁等故障使用性能可靠.

2采用简化的转子结构所以体积小由于转子结构的简化使得发电机内部结构紧凑，转子转动惯量小，实用
转速增加，因此提高了比功率.（重量比同级减少20公斤）

3低速发电性能好，输出功率高。在怠速运行时，永磁发电机的输出功率比励磁式发电机的输出功率要高
一倍。

4励磁式发电机在1500~6000ｒ/min 之间的转速范围内稀土永磁平均效率可达75%～80%。而一般的平均效
率为45%左右.因此，永磁式发电机更加节能.

5采用小电流脉冲充电，避免了过电流充电而对蓄电池造成损坏的可能性，可以延长蓄电池的使用寿命。

6永磁式发电机无电刷、无集电环、在运行中无电火花产生，因此，无无线干扰，大大提高了使用性能。

 

上海欧鲍8kw汽油发电机参数 8kw汽油发电机油耗

机型：OB9300

品牌:欧鲍

输出频率:50Hz



输出电压: 220/380V

输出功率:8KW

最大功率:8.2KW

输出转速:3000rpm

最大转速:3600rpm

功率因数:Cosφ=1

相数:单/三相

起动方式:手启动/电起动

结构类型:框架式

发动机类型:单缸，四冲程，汽油机

冷却方式：风冷

缸径x行程: 91x65mm

排量:410ml

压缩比:9.5:1

输出功率: 9.5kW

最大功率: 15.0HP

燃油消耗率(g/kW.h)≤360

润滑油消耗率:6.8g/kW.h

油箱容积：25L

机油箱容积：1.1L

燃油类型：车用无铅汽油（90号或以上）

润滑油：SAE15W40(CC级以上)

包装箱尺寸:710x540x580mm

连续工作时间：10-12.5 Hr

毛重:85kg

包装箱：纸箱



附件：说明书，合格证，插头，火花塞筒，机油漏斗，自封袋等

三、随机附件： 

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料等各壹套。

 

单位名称：上海欧鲍实业有限公司  

付款方式：100%预付款，款到发货。

交货日期：收到您的订单和汇款后2个工作日内发货。

公司账户：03807100040093993

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公
司，在保修期内一切费用都由公司承担。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损
坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提
供的配件均按成本价计。在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。
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