
高温空气冷冻式干燥机

产品名称 高温空气冷冻式干燥机

公司名称 杭州临安旺达机电设备制造有限公司

价格 3850.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:旺达
型号:WHAD-1/10

公司地址 临安市锦南街道卦畈路276号

联系电话 0571-63961681 18368896567

产品详情

经典畅销爆款，低价好品质！！！

技术参数：

1、工作压力：标准0.7mpa 最高1.0mpa（可按用户要求提供0.8~16.0 mpa）允许入口温度：≤65℃ 最
高85℃    环境温度：≤36℃ 最高45℃    露点温度：2～10℃装机环境：通风良好且无尘埃
油污   安装场所：场地平整、无需地基，离墙面90cm距离设备特点：

1、制冷压缩机采用高温型全封闭制冷压缩机，运转稳定，噪声低，性能可靠，省电寿命长。 2、热交
换器、冷凝器选用优质、高效螺纹管，传热系数高，因而体积小，结构紧凑。筒体材料选用不锈钢或碳
钢镀锌，可避免对夺压缩空气的二次污染。

3、制冷控制元件均采用世界上最先进的制冷元件，性能优良，具有热力膨胀阀的节流降压功能，热气旁
通阀的能量调节功能，油分离器的冷冻油的油分保护功能，冷媒高低压控制器的冷媒高低压保护等功能
。

4、气液分离采用旋风分离与不锈钢丝网捕雾有机结合的气液分离器，具有气液分离效果彻底，避免水份
的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果的重要作用。它比旋风分离器分离效果好得多，同时又比过滤式气
液分离器使用成本低，具有较市制性能价格比。

产品优势：

1、不锈钢空气管路，永不生锈（选用）；  2、可承受高入口及环境温度，保证绝不跳机；3、压力露
点2～10℃，符合is o8573.1世界标准；      4、压降0.02mpa，能源更节省；5、逆流热交换器加
回温设计，出口不结露；6、内置多层不锈钢滤网式液气分离器，除水效率高达95%以上；      
                7、高效壳管式蒸发器加档流板除水效果更佳。



本产品的加工定制是是，品牌是旺达，型号是WHAD-1/10，产品别名是冷冻式干燥机，空气净化技术是
吸附技术,光触媒技术,其他，功率是0.22（Kw），处理风量是1.2（m3/h），净化率是99（％），规格是
浅蓝色，配件类型是常规配件，适用压缩机类型是螺杆式压缩机,活塞式压缩机，外形尺寸（长*宽*高）
是620*530*1100
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