
蜂巢除湿机/节能除湿干燥机组合

产品名称 蜂巢除湿机/节能除湿干燥机组合

公司名称 上海日进鑫机械设备有限公司

价格 30500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:日进鑫
水箱:移动式

公司地址 中国 上海市
上海市青浦区华新镇华强街395弄37-101

联系电话 86 021 59797956 13386086818

产品详情

工业冷水机

u本公司推出的"易信"牌冷水机系列可提供3-30℃,低温型低至-3℃的冰
水(温差不超过±1℃),超低温型更可低至于30℃;该系列冷水机在结构
上它区分风冷式及水冷式两种,制冷量从1316-156249kcal/h(压缩机功率
0.5-60hp),可广泛应用于塑胶（注塑、人造革、吸塑、吹瓶、薄膜、板
材等）电子、食品、电镀、印刷、化工及光盘、高频焊接机、激光、
镭射机器冷却等工业各行业。

 1.      本机采用进口全封闭涡旋式压缩机，微电脑一键控制；冷凝器采用高效螺纹换热铜管
，换热系数高，使管内蒸发与管外冷凝具有更高的换热效率，确保机组良好的制冷性能和换热效果。本
机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高
效能品质在同类产品中出类拔萃！2.      工艺槽内无需盘管，并采用高效u型无焊接蒸发器， 
 蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹，铜管外表面光滑、冷却效果好，蒸发器筒身以2
5mm厚pe保温板保温，不结露，冷量损失少。冷凝器采用从国外原装进口的铜管，加工成梯形低肋管，
增强传热能力，铜管表面光滑，使水压降低，易清洗保养。4. 强有力的保护装置 ：压缩机延时启动
保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩
机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯，确保机组的正常运行。

4.采用欧、美、日高能效比压缩机使用进口高级组件，使用年限长。高效蒸发器及冷凝器，热交换效率
高、可有效节省能源。电器采用omron.fuji.lg.schnei der.abb 等.。完善的安全保护及故障显示，维修，
保养无需专业人员。eic-10以上采用两组或多组系统，可单独或共同使用，方便能量调节。



 

如需非标冷水机可订制：130 520 87888

 
 
 
描述
特点：1.
突破性结构，全分子筛专利蜂巢转轮设计。2.
转轮内置高效分子筛。3. 超低值耗材。4.
干燥风能达到-60~-70℃以下的超低露点。5. 采用p
.i.d温度控制系统，可显示再生温度和低露点回风
温度。6. 马达逆相和过载保护功能。7.
超温警报、故障停机及显示功能。8. 控制原件采
用欧姆龙、西门子、富士等名牌产品。9. 结构简
单紧凑，保养方便，故障率极低。10.外型采粉体
烤漆，亮丽大方。除湿机规格表
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本产品的加工定制是是，品牌是日进鑫，水箱是移动式，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类
型是自动型，型号是RD-90，除湿量是90，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围
是--，水箱容量是---
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