
废气处理喷淋塔、活性炭吸附塔 活性炭空气过滤器

产品名称 废气处理喷淋塔、活性炭吸附塔
活性炭空气过滤器

公司名称 广州绿醇环保科技有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:废气处理设备
品牌:绿醇环保

公司地址 广州市番禺区钟村街诜敦村毓宏街1号C4-089

联系电话 86-020-62619185 18620505229 18620505229

产品详情

喷淋塔废气净化装置

 

设备结构与工作原理

喷淋塔废气净化装置由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱等单元
组成。

喷淋塔一般应用于溶解性无机废气处理，如酸雾、氨气、甲烷、二氧化硫、硫化氢等有害气体吸附，通
常应用于如下行业：

电镀厂电镀生产线废气，线路板蚀刻车间，金属表面处理酸洗车间，化工生产车间无机废气处理等。

还应用于部分生产工序粉尘去除，初沉效率不太高，主要应用于无法用布袋除尘、滤筒除尘或静电除尘
的行业，粉尘去除效率约60~85%。

喷淋液选用根据污染物种类选择，可用于污染物吸附、除臭、除味处理。

 

它具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观



大方等优点.

 

 

型号 处理风量(m3/
h)

设备阻力(pa) 外型尺寸(mm) 进口尺寸φ(
mm)

出口尺寸φ(
mm)

循环水量(m3/
h)

pll-650 1000 500～800 φ650×2700 180 250 6

pll-800 2000 φ800×2800 250 350 7.2

pll-1000 5000 φ1000×3100 350 455 8.4

pll-1200 8000 φ1200×3400 450 485 10.8

pll-1400 10000 φ1400×3600 485 550 12

pll-1650 15000 φ1650×3900 550 610 13.2

pll-2000 22000 φ2000×4200 610 690 15.6

pll-2400 28000 φ2400×4700 690 800 18

pll-3000 33000 φ3000×5400 800 900 32

pll-3500 40000 φ3500×5800 900 1000 46

本产品的加工定制是是，种类是废气处理设备，品牌是绿醇环保，型号是PLL-650，处理风量是1000~400
00（m3/h），启燃温度是0～90（℃），适用领域是废气
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