
热转印机器设备服装T恤印花机

产品名称 热转印机器设备服装T恤印花机

公司名称 广州万宜数控设备有限公司

价格 7800.00/个

规格参数 品牌:中泰
型号:ZT-1600
最高分辨率:1200（dpi）

公司地址 广州市天河区新涌口东街9号第二栋401房（仅限
办公用途）

联系电话  18924173017

产品详情

艾斯格热转印条幅机

一、热转印条幅机详细介绍1.本产品型号为asg-1600b豪华型热转印机。2.采用国际标准滚筒，数字温控，
具备自降温，散热功能。 3.采用合资生产的美国杜邦耐高温材料制成条幅毯，经久耐用。 4.新增高速
波段式调速功能、可多次转印、无色差。 5.预热30分钟即可正常工作，设前进、后退档功能，无极调
速。 6.交流电220v，功率4kw，平均功率2.5kw。 7.属纯机械、纯电器、简约型的广告设备，更方便用
户。 8.新款豪华型 根据人体工程学的原理加配了工作台. 1)引进国外先进技术和集成电路控温系统
，能满足制版所需的温度指标。 2)预热迅速，升温均匀，转印效果好。 3)采用模块化结构，分为基
座，主机，工作台三部分，客户可直接如搭积木般安装，国内首创，专利产品，出厂已安装调试毕，插
电即使用，操作方便，一学就会。 4)在性能有所强的同时，重量进一步轻型化（asg-1600b型仅200公斤
，），方便客户拆卸、维护、运输。 9.根据客户要求，可为客户配备停电后备供电系统，断电后可维
持工作20分钟。尊重客户意见，也可由客户自行选择

热转印条幅机支架安装示意图

 

热转印条幅机的使用方法

  一、打开空气开关，按下总电源按钮，红指示灯亮，打开加热开关，温控仪绿灯亮，本机开始加温
。

 二、温度设定



    1、把温控仪下方拨码器数字拨在250°c，小绿灯亮开始自动控温。

    2、当温度显示达到250°c左右时，红灯亮表示工作温度已到即可转印。

    3、如果转印时，温度太低，设定温度适当调高些，反之调低些。

    4、每次开机前都要先检查遍拨码设定，防止人设定过高而烧坏毛毯。

    5、打开电机开关，将其拨到正转上，把调速旋纽从左向右慢慢转动，到合适的速度即可。

 三、如何转印

    阳版：把刻好的字，有颜色一面放在布上一同送进毛毯即可正常转印。

    阴版：把刻好的白纸（或牛皮纸）正放在布上，上面覆一层色纸，一同送进毛毯即可正常转印。

四、断电处理

    为了确保转印成品，断电后请转动电机皮带盘，此时仍可转印，效果一样（注意速度要一致）。

 五、为了确保转印毛毯使用寿命，请每次转印结束后，将拨码器调到95°c以下，机器继续转动，直至
显示温度降至100°c以下，即可停机。

本产品的品牌是中泰，型号是ZT-1600，最高分辨率是1200（dpi），打印介质是布料，打印尺寸是1600m
m，外形尺寸是2100*410*1170（mm），规格是1600mm，售后服务是一年保修
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