
双头服装面料激光切割机！鞋面皮革激光打孔

产品名称 双头服装面料激光切割机！鞋面皮革激光打孔

公司名称 东莞市创铭激光科技有限公司

价格 23500.00/个

规格参数 品牌:东莞创铭激光
型号:CM-1480
控制方式:自动

公司地址 东莞市万江街道滘联社区甘洲工业区

联系电话 13712000682 13712000162

产品详情

创铭普通型激光切割机产品介绍

机器简介

    cm-ce系列激光切割/雕刻机采用本厂自行开发的切割雕刻软件,操作灵活方便，可以在工作中任
意调节速度和雕刻切割的深度；cm系列激光机采用三向六均衡直线导轨，即使速度很快也不会影响切
割和雕刻效果；支持u盘下载，实现全脱机，提高生产效率，为客户大大的节省成本。精湛的设计工艺
完全可以满足专业型用户对切割和雕刻效果的高精度要求。尤其适用于服装、皮革、亚克力、布料、商
标、工艺礼品，电子电器，建筑装潢，模型制作等行业。
技术参数

cm（6040 / 9060 /1080/1280/1390/1480/1680/1610/1810 ）型激光切割雕刻机

激光机型号 cm-640ce、cm-960ce、cm-1080ce、cm-1280ce、 c
m-1390 ce、cm-1480ce、cm-1680ce、cm-1610ce、
 cm-1810ce

 工作面积 600*400 900*600 1000*800 1200*800 1300*900
1400*800 16000*800 1600*1000 1800*1000

 加工速度  雕刻0-50m/min  切割0-20m/min
 激光功率  60/80/100/150w

  重复精度  ±0.05mm



 最小线宽 0.2mm
  最少成型文字  中文：2×2mm,字母：1×1mm

 冷却方式  水箱/自动制冷
 工作电源  ac220±10% 50hz

 整机功率 1250w
 工作温度  5-35℃
 控制软件  正版创铭激光软件
 支持软件  田岛绣花软件(tajima)co0reldraw，photoshop，aut

ocad/cam
整机重量  200kg 250kg 300kg 350kg 400kg 430kg 450

kg
详细配置

a.进口三相细分步进电机及驱动系统

b．国产激光器（60/80/100/150w）选配

c.采用国外进口直线导轨，框架式整体结构

d. 液晶显示、dsp智能主板；脱机工作，实现u盘下载，无需另配电脑；冷却系统：自动循环水冷系统

e. 双传输方式：工业串口、usp串口

f.光路系统采用新加坡全进口激光镜片系统

g. 铁质蜂窝底板（或选装刀条状底板）

h. 原装进口激光镜片

i. 原装进口传动皮带

j.离心式风机一台；随机赠送压缩磁泵一台
具体特点

1、人机界面友好，操作方便；连续、快速曲线切割功能以及最短加工路径优化，大大提高了工作效率
；2、切割雕刻精度高、速度快。通过电脑随意设计图形，任意曲线均能快速连续切割。 3、x、y轴采
用三条进口直线导轨、进口步进电机并配置减速驱动结构，切割非常平稳，切割面平滑。4、高强度、
高刚度的机械结构设计，数控运动非常稳定。5、采用美国进口聚焦镜和硅底镀金反射镜，光斑细，切
割力强。6、配置带保护的工业冷却水系统，连续工作性能稳定。7、全面支持cad、coreldraw、gerber等
软件，人机界面友好，操作简便。8、系统设计科学，整机运行稳定，充分保证设备加工的精确度和速
度。9、windows操作界面，可支持图形格式: bmp、gif、jpge、pcx、tga、tiff、plt、dmg、dxf。10、加
工材料廣泛、切割邊沿光滑、無毛刺、無需拋光、無塵屑、無噪音、高精度、高速度、高效率。11、工
作区域内建照明设备；上盖左右可掀机构设计，让维修更容易；前后门可开设计能加工超长工件；易操
作的图文控制面板。
应用领域：

鞋材、皮革服装、商标加工、绣花、广告装饰、木材加工、包装印刷、激光刀模、装潢装饰行业、印刷
烫金模板、工艺礼品行业、电子电器行业、模型行业（建筑模型、航空航海模型、木制玩具）等。

适用材料：布料、磁砖、纸板、皮革、商标绣花、塑料、橡胶、竹木制品、亚克力、玉石、贝壳、牛角



、动物皮脂、双色板、abs板、pvc板、纤维以及复合材料等非金属材料
适技术支持及售后服务

1、本公司设备均经过严格检测，为用户提供免费现场安装及操作人员培训。免费提供控制软件升级，主板
升级，及有关功能的增强升级。设备一年内保修，终身维护。镜片、激光管免费保用三个月。

2、设备一旦出现故障，我公司立即响应并提供解决方案。如需方自行解决不了，供方24小时（省外视路程
调整）内到现场服务。

3、设备如属人为损坏、自然灾害、非设备质量因素及不可抗力损害不在保修范围内。
生产能力

 

联系方式

联系地址：广东省 东莞市 万江区 石美卢慈涡8-9号

电话：王小姐 13712000162 

传真号码：0769-26989656

阿里旺旺：cmlaser3

公司网址：http://www.cmlaser.com

本产品的品牌是东莞创铭激光，型号是CM-1480，控制方式是自动，作用对象是皮革，电流是交流，用
途是切割，产品别名是激光切割机，最大线割速度是800（mm/s），适用材质是服装/皮革/亚克力/布料
，最大刻线深度是2（mm），定位精度是0.05（mm），快进速度是108000（mm/min），切割头是激光头
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