
缝合超声波花边机销售厂家--超声波花边机-超声波压花机

产品名称 缝合超声波花边机销售厂家--超声波花边机-
超声波压花机

公司名称 东莞市源茂机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:花边机
用途:花边设备

公司地址 广东东莞市塘厦桥陇社区新桥村63-4

联系电话 86 0769 89386679 18665117930

产品详情

   

          超声波花边机它摒弃了传统的针线缝合的步骤，符合人体工程学的设计，安全，易
于操作；可进行直线和弧线熔接。能满足熔接产品的防水、密封、抗菌等功能要求。匹配的花轮可提高
熔接产品的结实与美观。无需针线，节省成本，避免断针线之麻烦，可作直线及曲线缝合加工。

 

          超声波花边机制造厂最新它激式线路，多种功能：频率调节、功率频率、自动跟踪
处理、功率密度调节、脉宽调节、前级过流脉冲处理、过热处理、频率自动跟踪处理、后级过流调节、
保护，稳定可靠；宽 频率跟踪技术：超声波发生器的输出频率与换能器频率不匹配时，不仅影响实验效
果，当偏差较大时甚至会损坏设备。因此，我们采用频率跟踪技术，使超声波发生器的输出频率始终与
换能器频率一致，从而确保缝合，压花的质量，并大大延长了超声波发生器，换能器装置的寿命；其功
率和频率采用模拟脉冲高频振荡形式，能随时观察到功率和频率的变化，为控制和检测超声波(提供设备
:超声波塑料焊接机)提供了准确依据。

 

           频率扫描技术：通过频率扫描技术，使所有的换能器均有机会工作在共振点，使
超声波换能器的负荷均衡，避免由于换能器与发生器频率的差异而使部分换能器始终满负荷工作而造成
疲劳，从而先行损坏。

          



本产品的加工定制是是，种类是花边机，用途是花边设备，自动化程度是半自动，适用厚度范围是面料
，线迹类型是脚踏，品牌是源茂，型号是YM-15KW，适用场所是制衣、医疗、环保、工厂，作用对象是
面料，驱动形式是脚踏，产品类型是全新，外形尺寸（长*宽*高）是1200*860*1050（mm）（mm），整
机重量是150KG（Kg），产品别名是花边机，规格是15KW
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