
日本信浓 步进电机SST86D1605(可来图订做)特殊电机

产品名称 日本信浓
步进电机SST86D1605(可来图订做)特殊电机

公司名称 东莞市精速自动化科技有限公司

价格 750.00/个

规格参数 品牌:信浓
型号:SST86D1605
额定功率:双极（W）

公司地址 中国 广东 东莞
莞城区莞太大道5号讯通大厦四楼418室

联系电话 86 0769 89872616 15992880506

产品详情

技术特征

   步进电机也可以称为脉冲电机，是一种将输入脉冲信号转换成相应角位移的电机，可以实现高精
度的角度控制。步进电机的最大优点是不需要反馈控制，另外还有电路简单、容易与微型计算机联接、
停止时有保持转矩、维护方便等优点。   混合式步进电机是根据输入脉冲进行相同角度的转动，非
通电时保持原有位置不变。因为开环就可以实现角度和位置的控制，所以减轻了控制电路芯片的负担。
为了防止过负荷时的脱调，不能施加过大的压力。我公司同时还开发了高力矩、低噪音、低振动等同类
产品。   除上述特征外，更进一步实现了电机和电源、控制回路、齿轮的一体化，机构化。 

 

主要用途

   主要用于复印机、打印机、传真机、医疗机器、计测仪、银行提款机、汽车、摩托车、产业机器
、空调、空气清新机、热水器、暖气机、垃圾处理机、切书机、自动贩卖机、泵、其他 。

 

技术特征

ac感应电机具有价格便宜、使用简便的特征，我公司同时还开发出了高效率、低噪音、低振动的同类产
品。另外，除了电机本身，还可提供风扇组件、齿轮组件等复合机构，除上述特征外，更进一步实现了
电机的组合化，模型化。注意：本公司的ac交流感应电机、罩极电机几乎是按客户的要求而特制的产品
，不作为标准品来贩卖。



 

本产品的品牌是信浓，型号是SST86D1605，额定功率是双极（W），产品类型是交直流两用电动机，额
定电压是1.6（V），额定电流是6.0（A），额定转速是.详见资料（rpm），额定转矩是3.3（NM），外形
尺寸是68.1（mm），产品认证是CE，适用范围是复印机、打印机、传真机、医疗机器、计测仪、银行提
款机，效率是详见资料（%）
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