
正弦波高压信号发生器

产品名称 正弦波高压信号发生器

公司名称 河北任电电气有限公司

价格 350.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:高频信号发生器
品牌:任电

公司地址 河北任丘市梁召镇工业区

联系电话 86 0317 2918629 13031595161

产品详情

wbj-系列工频高压发生器是我公司最新研制的高科技产品，本系列产品能可靠的给验电器提供试验电源
，解决了在全部停电场合验电器无法验证的安全隐患。wbj-系列工频高压发生器采用高科技电子技术，
所以输出为纯正弦波50hz信号，并有“请您注意安全操作”语音提示，本产品为通用性，适宜和于任何
厂家生产的，任何型号的电容性高压验电器，能对验电器电路进行定性有效判断，但不能代替启动电压
测试。本产品结构小巧稳定，是工作人员必备的安全设备。 技术功能与特点 1.凡经wbj-系列工频高压发
生器检测合格的高压验电器，其吂劝电压保证在标准范围内，反之启动电压超过40%范围时，本发生器
不会启动。 2.wbj-系列发生器在时行验电器没影式时，不受外界干扰电场的影响。 3.wbj-
系列发生器在正常使用条件下电池使用寿命不低于一年，操作次数不低于500次。 4.wbj-
系列发生器采用全绝缘导入腔信号接触结构，操作人员与高压信号处于完全绝缘隔离状态。、
使用方法及注意事项 1.为保证安全，发生器应存放在通风、干燥的环境工具柜（箱）内。
2.请注意发生器的电压规格与验电器的电压规格要相匹配使用（进行验电器的检测）。 3.使用前应先检
查发生器的外表与各部位是否完好，如发现发生器外壳有破损或功能异常时，请勿继续使用，应换完好
的发生器进行检测。 4.检测前应按要求操作，将验电器插入发生器导入腔内，并保证拉触良好，然后按
压电源开关1秒钟，会有“欢迎使用我公司产品，请您注意安全操作”语音提示。同时显示器显示频率f-5
0/秒，在显示直流电池电压值***v，然后显示0000，再按压v/v键，切换额定等效电压的百分比，即14.5%
与40%。验电器应在40%时报警，证明验电器合格，启动电压在标准范围内。 5.当被检验电器发出声光报
警时，该验电器即为各，可进行下一部正常验电操作，反之该验电器不能使用，需要换合格的验电器经
检测合格后再进行验电操作。 6.为了防止操作完成后忘记关机，本发生器设有电源自动关机功能（开机
工作60秒自动关机）。严禁使用高压等级的发生器对低电压等级验电器进行检验。

本产品的加工定制是是，类型是高频信号发生器，品牌是任电，型号是WBJ
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