
I1000S电能仪表 交流电电流探头

产品名称 I1000S电能仪表 交流电电流探头

公司名称 深圳市福田区万博精仪电子经营部

价格 4500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Fluke/福禄克
型号:Flukei1000s

公司地址 广东 深圳市福田区
深圳市华强电子世界三栋一楼C039室

联系电话 75583687906 15989546170

产品详情

公司简介：

万保刚电子公司（现称万保刚电子集团有限公司）成立于1983年；由一家店铺式销售开始，经过多年的
努力发展，成为现今有规模、现代化管理模式的集团公司。万保刚电子集团于2001年正式在香港联交所
上市，编号1213，全球拥有二十多家办事处及子公司，遍布全球各地；为中国区用户提供更方便、更快
捷的售前售后服务，在深圳华强电子市场设立专营店（另设有万保刚北京、上海、深圳办事处）——深
圳市福田区万博精仪电子经营部，主要负责(福禄克fluke、pomona、德鲁克druck、美格megger、路昌lutr
on、安捷伦agklent、公立kylritsu、三和sanwa等)进口仪器、仪表的代理销售以及批发；公司采用储仓式、
一站式现货供应的销售方式，热烈欢迎新老顾客来人来电垂询。

联系人:管建煌

联系电话：0755-83687797/15814737724



在线qq:476904396

相关资质证书 & 产品代理证书：

实体店铺地址：深圳市福田区华强电子世界三号楼一楼c039室欢迎来店参观体验

               店铺实拍：

fluke i1000s 交流电电流探头

产品介绍：

fluke i1000s 是一款钳式交流电电流探头，用于拓展示波器在工业和电能环境中的应用。
特别适合测量畸变的电流波形和谐波。 这款电流探头特点如下:

无需切断电路便能准确测量 100 ma - 1000 a rms/5 hz - 100 khz 的电流利用一个无源滤波器消除快速上升的
di/dt 波形中的信噪和环形，确保屏幕准确显示通过一根增强同轴电缆和一个绝缘 bnc
接头直接连接到示波器利用可选 pm9081/001 bnc/banana 适配器便能与多用表配套使用保修期:一年

 

fluke i1000s 交流电电流探头技术指标：

技术规格

额定电流范围  10 a
 100 a
 1000 a

连续电流范围  0.1 a - 10 a
 0.1 a - 100 a
 1 a - 1000 a

最大无损电流  2000 a



最低可测电流  0.1

基本精度  1% + 1 a
 (48-65 hz)
 （百分比读数 + 最低规格）

可用频率  5 hz - 100 khz

输出值  100 mv/a
 10 mv/a
 1 mv/a

安全规格

安全等级  cat iii, 600 v
 cat iv, 300 v

最大电压  600 v ac

机械和通用规格

保修  1 年

最大可测导线尺寸  54 mm

输出电缆长度  1.6 m

bnc 适配器  是

fluke i1000s 交流电电流探头出厂标配:

型号名称 描述

i1000s 交流电电流探头

 

 

万博精仪经营理念:诚信、周到、快捷！

订购热线：158147377240755-83687797

在线qq:476904396

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是Flukei1000s，类型是电流钳头，基本电流是1000（
A），准确度等级是100mv/A，显示方式是数字，频率是5Hz-100k（Hz），最大电流是1000（A），装箱
数是盒装
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