
永磁单筒磁选机 干式磁选设备

产品名称 永磁单筒磁选机 干式磁选设备

公司名称 巩义市兴农机械制造有限公司

价格 68900.00/个

规格参数 加工定制:是
给矿方式:上部给矿磁选机
品牌:兴农

公司地址 巩义市永安路北段

联系电话 86-0371-64373688 037169537555 18737188912

产品详情

1磁选机简介：

磁选机磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一，使用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等
，磁选机广泛用于资源回收，木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场。磁选机适用于粒度3mm以
下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁
作业。
磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100-600mt。 

    永磁磁选机的用途：

磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金
属矿、建材等物料的除铁作业。

磁选机的磁系：

采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100～600mt。可提供顺流、半逆流
、逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。

湿式永磁筒式磁选机：

湿式永磁筒式磁选机是铁矿石选矿厂普遍使用的一种磁选机，它适用于选别强磁性矿物。

湿式永磁筒式磁选机按照槽体结构分为顺流式、逆流式 、半逆流式三种。

湿式永磁筒式磁选机在磁选厂除作为选别设备之外，近年来还用作过滤前的浓缩设备，以取代磁力脱水
槽。



强磁场磁选机:

强磁场磁选机种类很多，按作业条件分为湿式和干式；按磁源分为电磁式和永磁式；按设备结构分为盘
式、辊式、平环式、立环式、感应辊式等

 2.参见磁选详情

3.磁选技术参数

规格型号 直径长度mm 磁源 处理能力t/h 简体转速r/mi
n

配用电动机
型号 功率kw

ctb-69 600×900 永久磁铁 8-15 39 y90s-4 1.1
ctb-612 600×1200 永久磁铁 10-20 39 y90l-4 1.5
ctb-618 600×1800 永久磁铁 15-30 39 y90l-4 1.5
ctb-7512 750×1200 永久磁铁 12-30 40 y100l-4 2.2
ctb-7515 750×1500 永久磁铁 15-40 30 y100l-4 2.2
ctb-7518 750×1800 永久磁铁 20-45 30 y100l-4 3
ctb-9015 900×1500 永久磁铁 25-60 27-30 y112m-4 4
ctb-9018 900×1800 永久磁铁 40-80 27-30 y112m-4 4
ctb-1050 1050×1800 永久磁铁 50-100 22-25 y132m-6 5.5
ctb-1050 1050×2100 永久磁铁 60-120 22-25 y112m-6 5.5
ctb-1224 1200×2400 永久磁铁 80-160 18-20 y160m-6 7.5
ctb-1230 1200×3000 永久磁铁 100-200 18-20 y160m-6 7.5
ctb-1530 1500×3000 永久磁铁 120-250 16-18 y160m-6 11

4。磁选机的服务

售前：

1）.根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器

2）.根据客户的特殊需求定制相应产品

3）.公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案

售后：

1）.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试

2）.公司长年供应机器易损件

3）.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。

 

5.关于企业

巩义市兴农机械制造公司始建于80年代,占地面积28000平方米，高级专业技术人员80余人，员工300余人
，注册资金600万，公司依托洛矿之技术优势，生产全套选矿设备及现代化砂石生产线。产品行销全国20
多个省市及东南亚地区。深受广大用户好评。



我公司是集科、工、贸为一体的大型股份制骨干企业，产销量及各项综合经济指标位居同行业之首。企
业拥有现代化的管理体系，一流的金加工设备，完善的检测手段，高素质的科技人才队伍，优质的跟踪
服务。公司始终坚持“质量第一、信誉至上”的原则。并于有关科研院所紧密合作。从选矿厂设计到生
产一条龙服

温馨提示:网站中的价格仅供参考,具体价格以电议或面议为准，期待您的来电,更欢迎您的实地考察!

 

企业实景展示

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是兴农，型号是CTB-612，处理能力是10-20
（m3/h），电动机型号是Y90L-4，电动机功率是1.5（kw），外形尺寸是600×1200（mm），磁场强度是
强磁磁选机，磁系是筒式磁选机，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机
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