
平面传动皮带 尼龙片基带 无缝平皮带

产品名称 平面传动皮带 尼龙片基带 无缝平皮带

公司名称 东莞市寮步顺力机械配件商行

价格 155.00/个

规格参数 品牌:SL
型号:3300*109*52
传动带类型:平皮带

公司地址 广东 东莞市 寮步镇横坑富景区69号首层

联系电话 76982318133 13809823375

产品详情

本公司生产的 平面传动带、尼龙片基带 高速环形橡胶平带采用高强度、伸长率小、耐屈挠性能良好的骨
架材料为强力层，传动能力强，抗拉强度高，可采用较大的初张紧力;胶料采用高质量的进口氯丁橡胶，
耐热、耐油、耐疲劳、耐磨性能良好，使用寿命长，是应用最多最理想的一种高速传动平带。

产品特点：尼龙片带具有体质量轻、强力高、使用伸长小、耐油耐磨性好、带体柔软、节能等特点：轻
型输送带具有薄、软、弹性好、伸长小、工作稳定、使用寿命长等特点。

dg2/20

产品名称dg2/20 产品类型 传动带

产品系列 dg系列

产品结构

覆盖面 (锭子面、输送面)

材料 nbr

花纹 布纹

颜色

驱动面 (滚盘面)

材料 nbr

花纹 布纹

颜色

骨架层材料 尼龙片基



产品特性 动力传动

技术参数

厚度 (mm) 2.3

重量 (kg/m 2 ) 2.6

最小轮径 (mm) 75

延伸 1%所需张力(n/mm) 7.5

额定最大张力 (n/mm) 18.5

抗拉强力 (n/mm) 300

安装伸长率（ %） 1.5～2.5

耐温范围（℃） -20～+100

与钢轮摩擦系数 0.6

抗静电性能 优

最大宽度 (mm) 520

主要用途 转杯纺、轻型传动及输送

接头方式 斜接/平接

p0

产品名称p0 产品类型 传动带

产品系列 p系列

产品结构

覆盖面 (输送面)

材料 nbr

花纹 光滑

颜色

驱动面 (滚盘面)

材料 nbr

花纹 布纹

颜色

骨架层材料 尼龙片基

产品特性 高效单面传动

技术参数

厚度 (mm) 1.2

重量 (kg/m 2 ) 1.3

最小轮径 (mm) 20

延伸 1%所需张力(n/mm) 2.5

额定最大张力 (n/mm) 6



抗拉强力 (n/mm) 80

安装伸长率（ %） 1.5～2.5

耐温范围（℃） -20～+100

与钢轮摩擦系数 0.6

抗静电性能 优

最大宽度 (mm) 520

主要用途 精梳机、制袋机、印刷机、轻型传动、轻型输送（板支撑）

接头方式 斜接/平接

t3h/28

产品名称t3h/28 产品类型 传动带、龙带

产品系列 t系列

产品结构

覆盖面 (锭子面)

材料 xnbr

花纹 布纹

颜色

驱动面 (滚盘面)

材料 xnbr

花纹 布纹

颜色

骨架层材料 尼龙片基

产品特性 高效双面传动

技术参数

厚度 (mm) 2.8

重量 (kg/m 2 ) 3.1

最小轮径 (mm) 125

延伸 1%所需张力(n/mm) 12.5

额定最大张力 (n/mm) 32

抗拉强力 (n/mm) 500

安装伸长率（ %） 1.5～2.5

耐温范围（℃） -20～+100

与钢轮摩擦系数 0.7

抗静电性能 优

最大宽度 (mm) 520



主要用途 转杯纺、倍捻机、花捻机、包覆纱机、小加弹机、梳棉机、木工锯板机、木工锯
片裁板机、中型传动及输送 

接头方式 斜接/平接

本产品的品牌是SL，型号是3300*109*52，传动带类型是平皮带，材质是橡胶，周长是2800（mm），齿数
是无，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食
品机械,矿山设备,其他，加工定制是是，是否标准件是非标准件
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