
QE--04 快速排气阀 气动阀

产品名称 QE--04 快速排气阀 气动阀

公司名称 乐清市柳市博征气动元件厂

价格 面议

规格参数 品牌:BOZ
型号:QE-04E
材质:铝合金

公司地址 乐清市柳市镇东村

联系电话 86 0577 62857556

产品详情

安装注意事项如下：

1

、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。

电磁阀应垂直向上安装。

2

、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作

3

、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入

使用。

4

、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

5

、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。



本产品的品牌是BOZ，型号是QE-04E，材质是铝合金，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是
常温，形态是角式，标准是英标，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，驱动方式是气
动，适用介质是空气，类型(通道位置)是直动式，规格是QE-04
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