
调速定量皮带秤 GP皮带秤 电子皮带秤

产品名称 调速定量皮带秤 GP皮带秤 电子皮带秤

公司名称 临朐华拓机械电子设备有限公司

价格 16000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:华拓
型号:DGP

公司地址 山东临朐县东城街道沂山路东首江北建材城玻璃
区c23号

联系电话 86 0536 3110748 13505363684

产品详情

gp吊挂式皮带秤-简介：

p吊挂式皮带秤是我公司综合各种调速、恒速秤特点基础上，设计生产的适合我国国情的新型皮带秤，该
秤经多家用户实践证明，其技术性能优于其它皮带秤。该秤具有计量精度高、运转可靠、维护费用小、
使用操作简单、对环境条件要求不严格、安装空间低，解决了各类皮带秤的计量精度低、零点漂移严重
、需频繁定期标定等问题，可广泛用于建材、化工、矿山等行业，散状、块状<30mm,水分含量以不粘皮
带为限，温度低于120℃的物料计量。

 

p吊挂式皮带秤-主要特点：

1、 配套直联式bwy系列摆线针轮减速电机，低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性。

2、 独特的悬挂称重方式，计量精度高，结构简单、性能优良、运行可靠稳定。

3、由冷弯c型钢板制成秤体框架，结构新颖，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计；

4、环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带、挡板结构、裙边皮带结构；

5、吊挂皮带秤由三支高精度拉力传感器垂直吊挂作为计量机构，喂料可采用电振机或给料皮带秤。

 

p吊挂式皮带秤-主要参数



 

型号 参数 皮带宽度 
（mm ）

主、从动
滚筒间距
（mm）

最大线速度
（m/s）

生产能力 （
m3/h）

电机功率（kw）

dgp500a 500 1000 0.143 19 0.75
dgp650a 650 1000 0.143 29 0.75
dgp800a 800 1200 0.134 40 1.1
dgp1000a 1000 1200 0.134 56 1.5
dgp500b 500 1000 0.29 40 0.75
dgp650b 650 1000 0.29 50 1.1
dgp800b 800 1200 0.293 80 1.1/1.5
dgp1000b 1000 1200 0.293 120 1.5
dgp1200b 1200 1500 0.36 210 2.2
dgp1400b 1400 1500 0.36 260 2.2/2.3
dgpa型：采用摆线针轮减速机，链条传动；

  dgpb型：采用直联式蜗轮蜗杆减速电机，直驱主动滚筒；

 

      临朐华拓机械电子设备有限公司主要经营：等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精
神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的
服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客
户。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我公司具体的地址是：临朐县东城街道沂山路东首江北
建材城玻璃区c23号 。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与
我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

本产品的加工定制是是，品牌是华拓，型号是DGP，准确度等级是0.5%，皮带倾角是0（°）（°），过
载能力是150（%）（%），环境温度是40（℃）（℃），环境湿度是70（%）（%），电源电压是380（V
）（V），用途是定量调速给料
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