
建筑机械细石砂浆泵 小型混凝土输送泵

产品名称 建筑机械细石砂浆泵 小型混凝土输送泵

公司名称 邢台天磊机械制造厂

价格 85000.00/个

规格参数 品牌:天磊
型号:TL37-25
混凝土机械类型:拖泵

公司地址 河北省邢台市任县天口镇王家庄村

联系电话 15097939662 15131903977

产品详情

邢台天磊机械制造厂主要生产砂浆泵?灌浆泵?注浆机?注浆泵?灰浆泵?喷涂机?细

石泵等各种建筑机械.是一家集开发、研制、生产销售灌浆机、市场服务为一体的

高新技术企业；本厂技术力量雄厚，加工设备齐全，检测手段完备，拥有完善的

iso9001质量管理体系认证和先进的自动化测试系统，进一步保障了产品的高质量

标准;我们本着“高起点、高质量、重合同、守信用”为宗旨，以“客户、团队、

沟通、满意”为企业文化核心，多年来，以团结向上的员工队伍，紧贴客户不同

需求，创造技术含量高的产品，取得了良好的社会效益和经济效益。灰浆泵是我

厂多年综合开发的新一代灰浆输送产品，本泵具体积小、重量轻、需用功能小、

排浆量大、无脉冲工作压力高等优点，运转更平稳、省材、节能、搬运方便，是

你理想的砂浆喷涂机输送设备。欢迎新老客户来厂参观洽谈业务，我们以真诚的

服务为了讲解各种机器的操作使用方法。欢迎您的到来、我们的注浆机产品远销

国内外15个国家，深受客户好评 传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土

，此问题一直困扰着地暖施工人员。天磊机械制造厂技术人员集多年研发混凝土



泵的经验，针对地暖施工设备的特点，利用先进开发手段，设计制造了小型s管阀

式砂浆泵-----细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。

该设备采用多项混凝土泵的领先技术，是国内首创的细石混凝土输送设备。

技术参数: 产品型号               
tl37-25型 最大理论排量            25m3/h  

混凝土最大出口压力      8mpa   

最大理论垂直输送距离    130m  

最大理论水平输送距离    350m    

可泵送规格骨料粒径mm    o.5-20

输送管径mm              φ76/89

缸径*行程               φ120*800

上料高度                1350  

分配阀形式              s管阀 

料斗容积                400l   

主动力                  37kw  

油箱容积                320l  

输送管清洗方式          压缩空气或高压水洗

外形尺寸（长*宽*高）mm  4250*1550*1500 

重量                    2300kg

细石混凝土泵产品说明：  传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，为解决此问题，我公司工
程技术

人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖施工设备的特点，设计制造了小型s管

阀式混凝土泵--yf系列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土

的难题。该设备采用多项混凝土泵的领先技术，并已获得国家专利，是国内首创

的细石混凝土输送设备。

    在地暖工程中的细石混凝土或砂浆回填层的施工中，采用细石混凝土泵与采

用升降机的施工方法相比，不易破坏地暖管路，并可大大提高施工效率、降低工



人劳动强度。近年来，细石混凝土泵在高层建筑墙面、地面用细石混凝土或砂浆

的输送中也得到了日益广泛的应用。 

使用范围：

   ●本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖

工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工，也可用于建筑

工程中细石混凝土或砂浆的输送。

   ●本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿

化土壤的喷射和抛洒。细石混凝土泵特点：

   ●采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。

   ●眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。

   ●出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。

   ●液压油冷却采用先进的强制风冷散热系统，无需接水源，使用简便。

   ●具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞。

   ●配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。

   ●电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性。

   ●电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

★★★买家须知★★★： ①、本产品均为天磊机械厂直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价
格。 ②、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“

产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司

。 ③、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证

，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，

再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！

！ ④、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认

箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮

您处理解决,一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！ ⑤、【验收】如有破损，
请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置

的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我



们联系，视买家收到的机器完好无损。

【友情提示】: 用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果

收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自

负!),并尽快给予评价，互致好评!

本产品的品牌是天磊，型号是TL37-25，混凝土机械类型是拖泵，混凝土理论输送量是25（m3/h），混凝
土最大出口压力是12（Mpa），额定进料容量是27（m3），额定出料容量是23（m3），料斗提升速度是0
（m/min），骨料最大粒径是10-20（mm），电机功率是37（kw），卸料方式是0，搅拌功率是0（kw）
，拌筒转速是0（min），搅拌轴转速是0（r/min），外形尺寸是4250*1550*1500（mm），整机重量是2300
（kg），规格是TL37-25
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