
杰安美新激光水平仪

产品名称 杰安美新激光水平仪

公司名称 南通杰安美机电有限公司

价格 480.00/个

规格参数 品牌:杰安美
型号:jam-55线
类型:镭射激光水平仪

公司地址 启东市天汾镇居委会二组

联系电话 051383299322 15050606111

产品详情

新机特点

 自动调平，超范围激光熄灭提示加声音报警，金属底盘，         

带垂直线左右微调功能（非常实用的，您一定得要拥有 

 此功能），高稳定型产品,是目前水平仪市场上性价比

         最高的一款产品。

 

               二线一点   三线一点    五线一点

 

采用自动调平（重力摆-磁阻尼）方式，使用方便、可靠；

 

 超范围激光熄灭提示加声音报警；

 

 采用波长为635nm的半导体激光器，激光线条清晰明亮；

 



 可产生两条垂直线和一条水平线，带下对点；

 

 金属底盘金属底座，可360°转动，带垂直线左右微调功能

（非常实用的，您一定得要拥有此功能），便于精确找准目标。

 

 可用于室内和室外（室外得配探测器，如下图）。

 如您经常要在室外或是室内环境强光下使用，请考虑购买探测器

 

 

基本配置 

配件有铝合金箱子，一副眼镜，普通电池三节，

一套说明书和保修卡、合格证，送铝合金三脚架一个

 

技术参数

水平精度：±1mm／5m 垂直精度：±1mm／5m 下对点精度：±1mm／1.4m 自动安平范围：约±2.5°发
射角度：垂直≥110°，水平≥120°激光线波长：垂直和水平线2x635nm；下对点1x650nm 工作距离：室
内工作半径约10m；采用探测器，工作半径不小于50m室外工作距离:采用探测器,工作半径为30米激光射
出功率：1mw以下（安全标准2级） 电源：4.5v（3节5号干电池）连续工作时间：约8小时
工作温度：-10℃--＋45℃ 尺寸：ek-458p：115(φ)x185(h)mm   重量：1.3kg（含电池）

本产品的品牌是杰安美，型号是jam-55线，类型是镭射激光水平仪，加工定制是是，激光波长是635（nm
），精度是±1mm／5m，电源是4.5V（3节5号干电池），外形尺寸是EK-458P：115(φ)x185(H)mm，重
量是1.3Kg（含电池
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