
农业机械新型中型组合碾米机 全自动多功能耐用碾米机

产品名称 农业机械新型中型组合碾米机
全自动多功能耐用碾米机

公司名称 仙桃市仙丰机械设备有限公司

价格 23900.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:仙丰
型号:XFT15/15C系列Ⅲ50(B)

公司地址 仙桃市干河办事处老里仁口老仙洪公路东侧

联系电话 13407236615 13407294999

产品详情
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细糠型： 

xft15/15c系列ⅲ重力筛砻谷组合碾米机：

仙丰xft15/15 c系列ⅲ (齿轮砻谷机：xft系列50(b)吸式比重组合清理去石机）

细糠型：23900元

技术参数：

尺寸（长*宽*高）：3000*2500*3000mm

产量（kg/h）:600~~700kg/h

出米率（标一谷）：71%

总功率：26.05kw（含粉碎机 去石机）



以上价格包含一台22千瓦的电机，两台0.75千瓦-6级的电机，两台1.1千瓦-4级电机，一台0.35千瓦的电机
，碎米筛    以上价格不含运费、安装费

温馨提示：以上价格和属性仅供参考，

详情请旺旺咨询！

本机重力谷糙分离采用新式筛体结构设计，开机，收尾迅速。前后时间不超过2分钟（标一谷），彻底解
决了以往重力谷糙分离筛开机，收尾耗时过长的难题。重力筛采用新式分料设计，加工完后重力筛面无
残留，一袋，两袋照样加工，真正做到每户必清。

本机采用先进环保理念设计，整机各扬尘处皆设计吸尘口， 收集整机所有扬尘并随谷壳一同排出。从
而达到理想净尘环保效果，彻底摆脱以往加工需要带口罩的历史。让您加工时不再忍受扬尘的困扰。

本机重力谷糙分离筛采用”一体化“设计，使用大槽钢和大角铁将米机大架和重力谷糙筛融为一体，整
机大架正反两面加强焊接，使机体更稳固，重力谷糙分离筛分离更清晰。本机重力谷糙分离筛各传动部
位均采用高质量球面调心轴承，提高重力谷糙分离筛各传动部位的同心度，确保重力谷糙分离筛长时间
运转中，糙米和稻谷良好的分离效果，其次本机重力谷糙分离筛采用球面调心轴承即保证了重力筛的质
量又方便日后用户维修更换。

切切实实让用户在加工时不操心！在维修时不恼心！

谷壳风机和米糠风机分别独立放置，易保养，易维修。

国内最好的汽车轴承生产商——襄阳汽车轴承股份有限公司

国内最好的球面调心轴承生产商——福建福山轴承有限公司

    日本小松润滑油ep锂基润滑脂

本公司碾米设备所装轴承皆是中国名牌轴承，所用润滑油也是日本小松润滑油，有力的保证了碾米机的
质量！

                        碎米筛（用户可选配）

     wns51粉碎机

wns51粉碎机是我公司根据广大用户的实际需要，经过多年不断试验和改进于2012年研制成功的一款高性
能的粉碎机。

该机具有产量高，噪音小，维修简单，使用寿命长，稳定性好等特点。

该机和我公司生产的xft15/15c型碾米机使用时，具有”一机抵两机“的功能，该机即可加工谷壳又加工
其他农副产品（圆形颗粒）。用户只需一次投资即可获两项收益！

我们的宗旨是：让您花最少的钱，办更多的事！



该型粉碎是我公司创新研发，此技术已申报国家发明专利，如有相似纯属仿冒！

新式新式重力谷糙分离筛前后支臂该结构优点：1.稳定性能好,重力筛长时间运转支臂不易变型。     
2. 无过多传动部位和调节部位，保养时拆装无难度。男女老少皆可自行拆装!                 3.重
力筛轴承保养时不需要拆卸轴承座，球面调心轴承自带润滑油注射头，用润滑枪即可完成保养作业。整
机只有10个调心轴承！轴承少！易保养！新式大口径空心主轴强拉风碾米机

   本机采用新式抛光头，使米粒更完整，光泽度更高。

    碾米机采用大口径空心主轴设计和强拉风负压碾米技 
术，是米粒含糠量减少，米温降低，提高大米的光泽度和降低成品米中的碎米率。               
vs 老式    老式重力谷糙分离筛前后支臂 该结构的缺点：1.传动和调节部位过多，长年月运转后
传动和调节部位间隙容易变大从而影响重力筛分离糙米与稻谷的速度，导致碾米机产量偏低。  如重
力筛长时间在前后支臂间隙变大的情况下使用，该问题将导致重力筛无法把稻谷和糙米分离清晰从而导
致精米中含稻谷.2. 前后支臂全为铸铁轴承盒结构，长时间运转容易磨损破裂，用户不容易拆装。3.该型
重力筛传动部位轴承全部采用滚珠轴承和小铁衬圈，各传动部位同心度无法保证。4.滚珠轴承维护难度
大且数量多，维护一次需把重力筛各传动部位的轴承全部拆卸，拆装如不熟练，重力筛则无法把糙米和
稻子分离清晰，从而导致精米中含稻谷。vs                          
                    老式喷风碾米机  

     湖北省仙桃市仙丰机械设备有限公司（原名：仙桃市仙丰粮食粮油机械厂）是一家拥有10多年
历史的粮食加工设备专业制造企业。      企业位于湖北省仙桃市工业园，企业拥有先进的生产
加工设备，聚集了众多设计精英，汇集了高素质高技术的员工队伍，融合了国内外先进生产工艺，完善
了产品检测监控体系，始终致力于中小型成套砻谷碾米设备的创新、研究、开发、生产。企业目前主要
生产获多项国家专利的xft系列组合碾米机，该系列产品均属国家重点支持推广的农机产品。该系列产品
因产品质量可靠、机械性能稳定、技术服务周到享誉国内外，产品畅销全国并远销东南亚、非洲等国家
和地区。      精心创造精致的产品，诚心提供满意服务，仙丰机械设备有限公司将以更优越的
产品和完善的服务与广大用户，共谋发展，携手共进。

联 系  人：黄林先生

移动电话：13407294999

电      话：86-0728-3233094

传      真：86-0728-3233094

邮      编：433000



地      址：湖北省仙桃市干河办事处老里仁口老仙洪公路东侧

※是否有货※

     下单前请先咨询客服是否有货，多件商品请先加入购物车，我们会及时发货。

 

※关于色差※

     本店所有商品均为实物拍摄，敬请放心购买，网络销售无法避免色差，因不同的颜色灯光，显
示器下看图片，会造成不同的色差问题。

 

※关于质量※

      所有产品发货前我们都有专门的质检，确保无任何质量问题才给予发货。

 

※关于评价※

      我们珍惜每一个评价，如果您对收到的商品不满意或者有异议，请高抬贵手，在评价前先和
本店客服联系沟通一下，本店一定耐心积极的为您解决，请不要因为一时意气用事做出冲动的中、差评
，谢谢，望亲们理解。                                   
                                             
         

本产品的加工定制是否，品牌是仙丰，型号是XFT15/15C系列Ⅲ50(B)，电源电压是380（V），配用动力
是26.05KW，产品包装是木栏包装,木箱包装,铁皮包装，外型尺寸是3000*2500*3000（mm），重量是1100
（kg），类型是碾米机，适用对象是稻类，产品类型是全新，加工能力是600~700（kg/h），售后服务是
质保一年，产品规格是3000*2500*3000mm
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