
雷磁DWS-295F型钠离子计 离子计

产品名称 雷磁DWS-295F型钠离子计 离子计

公司名称 上海越磁电子科技有限公司

价格 6560.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:LEICI/雷磁
型号:DWS-295F

公司地址 上海市奉贤区目华北路388号471室

联系电话 18978839569 15221573722

产品详情

仪器功能

1.三大功能：

smart-read功能：智能判别终点，读数更容易

timed-read功能：自动定时存贮读数

cont- read功能：清晰掌握样品的连续变化过程

2.电极标定提醒功能，让测量更精确

3.固件升级功能，让您的操作更完美

4.更符合glp规范的测量信息，可追溯信息更完整

a.可设置操作者编号，并记录操作者的操作过程；

b.记录并可查阅和打印标定数据；

c.支持贮存符合glp规范的测量数据（pna、mv或钠离子浓度各500套）

d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据。

5.大屏幕点阵式液晶显示，直观清晰、内容全面

6.中文操作，良好的人机界面



7.自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率

8.采用新型材料pc面板，轻触数字式按键，可靠耐用；

9.具有usb接口，配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接。

10.断电保护功能，让您的数据更安全

型号

技术参数

dws-295f

仪器级别

0.01级

测量参数

pna、na+浓度值、mv（orp）、温度值

测量范围

pna

（0.00～9.00）pna

na+浓度

（2.3×10 -2～2.3×10 7）μg/l

温度

（-5.0～110.0）℃

基本

误差

pna

±0.01pna±1个字

pna与na+浓度转换

±1%读数

温度

±0.2℃



稳定性

（±0.01pna±1个字）/3h

仪器

功能

温度补偿

自动（0.0～50.0）℃

标定

二点标定（动态标定）

数据存储

1000套

查阅、删除和打印

支持

显示

lcd，中文操作界面

通讯接口

usb

软件

rex数据采集软件

电源

控制单元：9vdc，800ma，内正外负

测量单元：ac (220±22)v , (50±1)hz

机箱外型编号

控制单元：wxs-a010-1

测量单元：wxs-a001-2

尺寸(mm)，重量(kg)

控制单元：280×215×92，1



测量单元：280×290×310，3.5

本产品的加工定制是是，品牌是LEICI/雷磁，型号是DWS-295F，类型是离子浓度计，显示方式是数显，
分辨率是0.01，电源电压是220（V），环境温度是60（℃）
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